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ACESSIBILIDADE - PLANTA DE LOCALIZACAO SUBSOLO

- Zona de Intervengio 01

Instalar corrimdo duplo, nas alturas de 0,92cm
e 0,70cm do piso acabado,em ambos os
lados, prolongados 0,30cm antes do inicio da
mesma, e instalar sinalizagéo tatil e visual de
alerta, garantindo o acesso universal no
acesso principal da edificagéo.

- Zona de Intervengio 2

Executar rampa externa de forma a vencer
desnivel existente entre a calgada externa e
entrada lateral do prédio no térreo, com
inclinagéo de 8,33%. Instalar corrimdo duplo,
nas alturas de 0,92cm e 0,70cm do piso
acabado,em ambos os lados, prolongados
0,30cm na extremidade da mesma, e instalar
sinalizagéo tatil e visual de alerta, garantindo o
acesso universal no acesso principal da
edificacao.

- Zona de Intervencgio 3,4,5,6

Instalar sinalizagdo visual nos degraus com
faixa de 15x03cm na cor amarela colada sobre
marmore existente. (acessos secundarios de
pouco ou nenhum uso no dia-a-dia da
instituicéo).

Descri¢oes dos Zoneamentos e Intervengoes

- Zona de Intervengiio 7

Instalar sinalizagdo visual nos degraus com
faixa de 15%x03cm na cor amarela. Nos dois
degraus externos aplicar a faixa ao longo de
toda a largura do degrau.

- Zona de Intervengiio 8

Aplicar sinalizagao tatil de alerta no acesso
principal da instituicéo.

- Zona de Intervengiio 9
. Construir banheiros acessiveis. Instalar bacia

sanitaria acessivel com barras de apoio para a
transferéncia da pessoa em cadeira de rodas
para o assento sanitario. Instalar lavatério a
uma altura de 0,80m do piso acabado,
respeitando uma altura livre minima de 0,73m
na sua parte inferior frontal com barras de apoio
instaladas ao seu redor. O espelho deve ficar a
uma altura maxima de 90 cm do piso acabado,
instalado vertical e paralelo a parede. Obedecer
a faixa de alcance dos acessorios a serem
dispostos no banheiro, que deve estar entre
0,80m a 1,20m do piso acabado. Sinalizar a
porta de entrada do banheiro seguindo padrdes
do Simbolo Internacional de Acesso (SIA),

juntamente com a instalagdo de chapas
acrilicas de protegéo (na parte inferior) e um
puxador horizontal, que facilite o acesso das
pessoas em cadeira de rodas ao banheiro. A
porta deve possuir maganeta do tipo alavanca.

= Zona de Intervengéo 10
Instalar piso tatil de alerta. Sinalizar a porta de
entrada do elevador seguindo padrbes do
Simbolo Internacional de Acesso (SIA).

- Zona de Intervengao 11
Instalar corriméo duplo, nas alturas de 0,92cm e
0,70cm do piso acabado, apenas no lado da
parede, prolongados 0,30cm nas extremidades
da escada, e instalar sinalizac3o tatil e visual de
alerta, garantindo o acesso universal.

OBSERVACOES GERAIS:

* CORRIMAO - DEVE SER CONTINUO FIRMEMENTE INSTALADO EM AMBOS 0OS LADOS DA ESCADA (EXCETO EM CASOS ESPECIFICOS INDICADOS), COM ALTURA
DUPLA A 0,70M E 0,92 DO PISO; SECCAQ CIRCULAR MEDINDO ENTRE 3 E 4,5CM DE DIAMETRO E AFASTADO 4 CM EM RELAGAQ A PAREDE; ELEMENTOS DE
FIXACAO POSICIONADOS NA SUA PARTE INFERIOR; SUAS EXTREMIDADES DEVEM ESTAR RECURVADAS PARA BAIXO OU EM DIRECAO A PAREDE. SUAS
EXTREMIDADES DEVEM PROLONGAR-SE 0,30M ALEM DO INICIO E FINAL DA ESCADA/RAMPA.

Descrigdes dos Zoneamentos e Intervencdes

- Zona de Intervengéo 10

Desobstrugdo do fosso do elevador no nivel do
subsolo, criando mais uma parada para dar
acesso a todos os pavimentos. Instalar piso tatil
de alerta. Sinalizar a porta de entrada do
elevador seguindo padres do Simbolo
Internacional de Acesso {SIA).

- Zona de Intervengéio 11
Instalar sinalizacdo visual de alerta em todos os
degraus;
Instalar piso tatil de alerta no inicio da escada e
areas de projegéo da escada de altura inferior a
2,10m;

SITUAGAO sem escala AREAS m2

TERRENO ESCRITURA 5.500,00

TERRENO REAL 5.550,10

TOTAL CONSTRUIDA EXISTENTE (CASA) 1.331,10

AREA CASA 1.164,50

AREA EDICULA 154,00

% i g AREA CASA DE FORGA 12,60
<10 E : AREA PAISAGISMO 2.851,09
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Frederico Mascarenhas
Chefe de Gabinate

J \ PROPRIETARIO

RUA LEONCIO DE CARVALHO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
CNPJ.: 51.532.051,/0001—80

Enderego Rua Maud, 51 — Ceniro — S#o Paulo/SP
} Fone: (11)3339.8000

- GOVERNO DO ESTADO

4. SAOPAULO

e

Secretaria de Cultura e Economia Criativa
Grupo de Projetos e Acompanhamento de Obras

CASA DAS ROSAS - Espaco Haroldo de Campos de Poesia e Literatura
Av. Paulista, N° 37 - Bela Vista - Sao Paulo/SP

Arquitetura e Coordenagao

ENBRAZIL

R. Canuto de Aguiar, n.1401
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