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VIVAS. ACABAMENTO COM TINTA M
POLIURETANG ACRILICO/ALIFATICO NA

COR CINZA (VER DET. 03 PR-08) |

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO
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FECHAMENTO EM TELA EXPANDIDA,
MALHA 20X50mm, COM TINTA
POLIURETANG ACRILICO/ALIFATICO NA
COR CINZA, COM REQUADRO EM PERFIL
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SUPORTE DE CORRIMAO EM TUBO DE ACO
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GUIA DE BALIZAMENTO SOLDADA
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\ POLIURETANO ACRILICO/ALIFATICO
NA COR CINZA.

-
Ly

DETALHE - SUPORTE CORRIMAO

ESCALA 1/10

09! 10!

ESCALA 1/10

EM AREAS EXTERNAS (JARDIM) DEVERA

SER UTILIZADO O PISO TATIL EM

LADRILHO HIDRAULICO (20x20cm) ESP.

30MM NO MINIMO, NA COR CINZA.

NA AREA DO TERRAGO DEVERA SER
UTILIZADO PISO EM PORCELANATO
RETIFIGADO (25x25cm) NA COR
AMARELA.

NAS AREAS INTERNAS DEVERA SER
UTILIZADO PADRAQ DE 25x25cm COM
MODELO DE RELEVOS EM
POLIPROPILENO FIXADOS COM FITA
DUPLA FACE DE ALTA RESISTENCIA
(CORES AMARELO E VERMELHO, DE
ACORDO COM O AMBIENTE. VER
PLANTA INDICATIVA).
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CORRIMAO EM TUBO

DE Ai;;o GALVANIZADO @=13"
E=2,5MM SEM ARESTAS VIVAS
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CORRIMAO EM TUBO

0 GALVANIZADO @=13"

E=2,5MM SEM ARESTAS VIVAS. AgABAMENTO COM TINTA
ACRILICO/ALIFATICO NA COR CINZA.
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DET. 03 - SUPORTE DE FIXACAO
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**+() texto em fonte ARIAL 29pt (7.4mm de altura) deve ser em alto relevo prensado

com 1mm de espessura pintad

o ha cor preta.

=+ taxto em Braille deve ser em alto relevo prensado com 1mm de espessura e possuir
ponto com 2mm de didmetro prensados em aluminio. A altura da Cela Braille deve ser de 7,4mm
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PLACA METALICA
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Quando fixados em estrutura
metalica, utilizar solda.
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SUPORTE VERTICAL NO MARMORE

ESCALA 1/2

SlTUAcAO sem escala AREAS m2
TERRENO ESCRITURA 5.500,00
TERRENO REAL 5.550,10
TOTAL CONSTRUIDA EXISTENTE (CASA) 1.331,10
AREA CASA 1.164,50
AREA EDICULA 154,00
AREA CASA DE FORGA 12,60
AREA PAISAGISMO 2.851,09
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Frederico Mascarenhas
Chefe de Gahinete
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s o DE ALHO CNPJ.: 51.532.081/0001-80
Enderego Rua Moud, 51 — Centro — S#o Paulo/SP
w { Fone: (11)3339.8000
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