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I SEM ESCALA

LEGENDA DE INCENDIO

EM ACO GALVANIZADO PESADO, DIAMETRO CONFORME PROJETO PARA INSTALACAO DE CANALIZACAD PREVENTIVA
(HIDRANTES} PINTADAS NA COR VERMELHA, FAB.: APOLLO OU FQUIVALLNTL TECNICO —INSTALADO APARENTE FIXADO
M ALVENARIA QL SOB A LAJE

[UBO EM AGO GALVANIZADO PESADO, DIAMETRO CONFORME PROJETO PARA INSTALAGAOD DE CANALIZAGAO PREVENTNVA
(HIDRANTESY PINTADAS NA COR VERMELHA, FAB.. APOLLO OU EQUIVALENTE TECNICO — FIXADO ENTRE FORRO E
LAJL

LLETRODUTO EM ALUMINIO, DIAMETRG @17 PARA INSTALAGAO DE DETE
OU EQUIVALENTE TECNICO FIXADO NA AL DO SUBS0LO

eas | TUBO DE COBRE CLASSE "1" (22mm) PARA CONDUGAO DE GAS (GLP) EMBUTIDO NO PISO F ENVELOPADO COM
CONCRETO, COM FITA INDICATIVA DE "CUIDADC TUBULAGAO DE GAS ABAIXO"

% HIDRANTE PREDIAL: CAIXA PARA MANGUFIRA FXTERNA DE PENDURAR/SOPREPOR, G0X60X17cm, PARA MAGUEIRA DE
AT | INCENDIO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO, PARA ABRIGAR DUAS MANGUEIRAS DE 15M CADA, COM VIDRO F

= INSCRIGAQ INCEMDIO, PINTURA NA COR VERMELHA PADRAOD DO CBM. CADA CAIXA TERA DUAS MANGULIRAS DL COMB. SINA \ZAQﬁ\O
& ACINCENDIO TIFO 2 (PREDIAL), NA COR BRANCA, EM FIO DE POLIESTER COM BORRACHA SINTETICA B o ”

CAO E ALARME DE INCENDIO, FAB.: FLECON

HIDRANTE DE RECALQUE: CAIXA NA ALVENARIA 40X60X20cm, TAMPA EM FERRO FUNDIDO PINTADO NA COR LEGENDA [LARGURA| ALTURA DESCRICAQ
VERMELHA, CONJUNTO DL RLGISIRGO DL GLOBO ANCULAR 450 CM BRONZL, VALVULA DL RLILNGAQ HORIZONTAL. = : . — . e
LOCADO EM AREA DE FACIL ACESSO A CAMINHAO TANQUE CORPO DFE BOMBFIROS
CXTINTOR DE PO QUIMICO, CAPACIDADE 4Kg FABRICADO FM CHAPA DE AGO CARBONO DL ALTA RESISTENCIA,
DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADOS SM TAMPA DE ALUMINIO £ VALVULA DE LATAQ FORJADD E MANGOTE
PINTADDS COM FUNDO PRIMER ESMALTE SINTETICO VERMELHO. CAP. EXTINTORA Z-A 20-B:C INSIALAGO LM
| SUPORTE DE PISO - _
BA. — BLOCO AUTONGMO PARA ILUMINAGAO DL LMLRGCNCIA COM AUTONOMIA PARA 4 HORAS COM UMA | AMPADA
DE 11 WATTS REF. 815 25 FAB. PIAL OU FQUIVALENTE TECNICO NA PAREDE;

300 300 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE PG QUIMICO — CLASSE ABC

A00 150 SAIDA DF FMFRGENCIA — SENTIDO A DIRFITA/FSQUERDA

«onio Américo Farias Lima
— Engenheiro Civil
300 150 SAIDA DE EMERGENCIA — ACIMA DA PORTA REA - RNP 0801602041

00 150 ESCADA SENTIDG DA FUGA DESCIDA

#

| - | : | CONEXOES: JOELHC S TE M FERRO GALVANIZADO S00 150 PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA

GAVEL, TIPQ 7AS2/RFI, FER: 7FTA OU FQUIPALENTE TECNICO, INSTALADO EM CX.

¢

[l AVISADOR AUDIO VISUAL FNDFR

; : 4x2", H=2.30m DO PISO

’I ACIONADOR MANUAL QUEBRE O VIDRO ENCERECAVEL TENSAQ DE OPERAGAQ 16~32VDC, TIPQ 7T-CR2/AD FAB.
|

[,

300 150 PLACA INDICATIVA NAO USAR ELEVADORES ' SITUAGAO sem escala AREAS m2

300 300 PLACA INDICATIVA CAIXA DE HIDRANTE COM MANGUEIRA DE INCENDIO TERRENO ESCRITURA 5.500,00
A —————— TERRENO REAL 5.550,10

TOTAL CONSTRUIDA EXISTENTE (CASA) 1.331,10
AREA CASA 1.164,50
AREA EDICULA 154,00
AREA CASA DE FORGA 12,60

AREA PAISAGISMO 2.851,09

ZLTA, SIEMENS OU EQUIVALENTE TECNICO INSTALADO EM CX. 4x2", H=1.30m DO PISO

w}':i CLNTRAL DL DLILCCAO L ALARML DL INCENDIO DL SOBRLPOR, PARA UM LACO, 100~240VCA 50~60HZ, INSTALADA
| NA ALVENARIA h=1,50 FAR.: ZETA, SIEFMENS OU FQUIVALENTE TECNICO

, = DETECTOR OPTICO DF “A FNDERECAYEL + BASF, TIPO FEAQFZ000, TENSAO DE OPERAGAD 16~-32VDC, FAG.:
1| ZETA, SIEMENS ©U LQUIVALENTL TECNICO, [1XADO NA LAJL DO SUBOSLO, INTERLIGADO POR CAIXA DE PASSAGEM EM

| ALUMINIO' TIPD CONOULET, £ ELETRODUTG FLEXIVEL DE ALUMINIO TIPD OAIFLEX, FAB. DAISA OU EQUIVALENTE
TECNICO e B
P CABO PARA ALIMENTACAD DOS AVISADORLS AUDIO VISUAIS COM DOIS CONDUTORES SOLIDOS DE 1,50mm’ TORCIDOS MEDIDAS EM rmm
! PARALELAMENTE o S
; CABO BLINDADO PARA DETEGGAD DE INCENDIO 800V COM DOIS GONDUTORES SGLIDOS DE 1,50mm TORCIDOS

| PARALELAMENTE + FIO DRENG. CABO COM BUNDAGEM COM FITA DE POLIESILR ALUMINIZADA. MARCA LIPPERFIL OU
! SIMILAR

o MODULO DL LNTRADA LNDERCGAVEL PARA CHAVE DE FLUXO, TENSAO DL OPLRAGAD 16~32VCC, TIRO ZSCC, FAB.: COR M l;JNL{t;l L. _
ZETA, SIEMENS OU E ENTE INSTAI JUNTE IR0 DF BOMBAS
: By wENERS B0 Fav AL ENTE WD B e BN BE BN e ; VERMELHA SR 4/14 4850 COM100YS1KO R255 GO B23 Scarenhas
MODULO DE ENTRADA ENDEREGAVEL PARA BOMBA DE PRESSORIZAGAQ DA REDE DE HIDRANTES/SPRINKLERS, TENSAQ . i e hifil 4 Gab et J
DL OPLRAGEQ 16~32VCC, NP0 ZSCC, TAR: ZETA, SIEMENS OU LOUIVALENTL INSTALADO JUNTO AO GUADRO DE AMARELA 5y 8,12 108C COMSYIAKD RI55 G255 BO efe de Gabinete
BOMBAS iy
MODULO DE SAIDA CNDEREGAVEL PARA SISTEMA DL LLEVADORLS, TCNSAOD DE OPERACAD 16~32VCC, TIPD ZIOU, . | VERDL 2.5G 3/4 3500
| FAB.: ZETA, SIEMENS OU LQUIVALENTE INSIALADO JUNTO AQ QUADRO DE BOMBAS = e o B e )

200 300 ALARME DF INCENDIO

500 ; PLACA INDICATIVA RISCO DE CHOQUE ELETRICO

TABELA DE CORES
PANTONE CMYK RGE

AVENIDA PAULISTA
R
L2207
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CNPJ.: 51.532.051/0001-80

PRETA N 1.0/ 419C COMOYOK100
o o - ) e R ) : " SER : e y : : s e memp——— Enderego Rua Maud, 51 — Centre — Sfio Paulo/SP
INDICACAD DE PRUMADA DESCENDO, SUBINDO E PASSANDO RESPECTIVAMENTL BRANCA N 9.5/ o N . ( " Fone: {11)3339.8000

GOVERNO DO ESTADO Secretaria de Cultura e Economia Criativa

1 SAO PAULO Grupo de Projetos e Acompanhamento de Obras

CASA DAS ROSAS - Espaco Haroldo de Campos de Poesia e Literatura
Av. Paulista, N° 37 - Bela Vista - Sdo Paulo/SP

Arquitetura e Coordenagéo || PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCENDIO |
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