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CAIXA DE LIGAGAO DE ALUIMINIO
REF. CRM-B~MOFERCO.

EVISTA POSICAO DETECTOR MEIO DE LINHA

SEM

AVISADOR AUDIO VISUAL
Cx 4xX2"
H=2.30m DO PISO

__ ELETRODUTO

CX 4x2"

‘ ACIONADOR  MANUAL
H=1.50m DO PISO

PISO ACABADO
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DIVISORIA

ESCALA

| AVISADOR AUDIO VISUZ
CAIXA DE | 1] CX 4x2”
PASSAGEM 1, H=2.30m DO PISO

big
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Cx 4x2"

H ACIONADOR MANUAL

H=1.50m DO PISO
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VISTA LATERAL

EVISTA POSICAO ACIONADOR E AVIES%DLE)R
ALA

SEM

BLOCO AUTONOMO

| — OS APARELHOS DLVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE
QUALQUER DE SUAS PARTES A UMA TEMPERATURA DE 70" C,

SUPORTEM NO MINIMO

2 — 0S5 PONTOS DE LUZ NAQ DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO,
SEJA DIRETAMENTE QU POR ILUMINAGAO REFLETIDA.

4 HORAS.

3 = QUANDO UTILIZAR ANTLPAROS OU LUMINARIA FECHADA, 0S
APARLLHOS DLVEM SLR PROJETADOS DE MODO A NAQ RFTER
FUMAGA PARA NAQ PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO.

4 — O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAGAQ DAS
LUMINARIAS DEVL SER DO HPO QUE IMPEGA PROPAGAGAO DE

CHAMAS,

5 — 0 SISTEMA DE ILUMINAGAC DL LMLRGCMNCIA DEVL ILR
AUTONOMIA MNIMA DE 1h DE FUNCIONAMENTO, GARANTINDO
DURANTE ESTE PERIODO A INTENSIDADE DOS PONTOS DE LUZ

DE MANEIRA A RESPEITAR

DESEJADOS.

0S5 NIVEIS MINIMOS DE

HLUMINAGAC

6 — A ILUMINAGAD DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM NIVEL
MINIMO DE ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO.
7 = A lLUMINACAO DEVE PERMITIR O RECONHLECIMENTO DL
OBSTACULOS QUE POSSAM DIFICULTAR A CIRCULAGAQ, TAIS
COMO: GRADES, PORTAS, SAIDAS, MUDANGAS DE DIREGAO, ETC.

8 - 0% ELETRODUTOS

UTILIZADOS PARA CONDUTORLS DE
EMERGENCIA NAQ PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS.

_NIVEL ACABADO

INSTALADO NA PAREDE H=1.50m

2.35m

IMSTALADO SOBRE A PORTA H

9 - BLOCO AUTONOMO COM UMA LAMPADA DE 11 WATTS.
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02 EVISTA POSICAO DETECTOR FINAL DE LINHA

SEM

TIFO DE CARGA NOME EM

PORTUGUES FONTE ARIAL
ALTURA 12 mm

CAPACIDADLE. EXTINTORA FONTE

ARIAL

EXINTOR

NOME EM PORTUGUES FONTE
ARIAL ALTURA 12 mm

— ALTURA 20 mm

SIMBOLOGIA FOTOLUMINESCENTE PROPORCIONAL A
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LEGENDA DE INCENDIO

TUBO EM ACO GAIVARIZADO PESADO, DIAMETRO CONFORME PROJETO PARA INSTALAGAOD DE CANALIZAGAO PRLVENTIVA

(HIDRANTES) PINTAGAS NA COR VERMELHA, FAB. APOLLO OU FQUIVALENTE TECNICO —INSTALADO APARENTE FIXADO
EM ALVENARIA QU SOR A LA

TUBO EM AGO GALVARIZADO PFSADO, DIAMETRO CONFORME PROJETO PARA INSTALAGAD DE CANALIZACAD PREVENTIVA

(L:ﬁRANTES) PINTADAS NA COR VERMELHA, FAR.: APOLLO OU CQUIVALENTE TECNICO — FIXADO ENTRE FORRO E

FLETRODUTO EM ALUMINIO, DIAMETRO #1° PARA INSTALAGAO DF DETECCAQ E ALARME DE INCENDIO, FAB.: CLECON
OU EQUIVALENTE TFCRICO — FIXADO NA LAJE DO SUBSOLO

UBG DL COBRL CLASSE "1™ (22rmm) PARA CONDUCAC DE GAS (GLP) EMBUTIDG NO PISO £ ENVELOPADD COM
CONCRETO, COM FITA INDICATIVA DE "CUIDADO TUBULAGAO DE GAS ABAIXO”

HIDRANTE PREDIAL: CAIXA PARA MANGUEIRA EXTERNA DE PENDURAR/SOPREPOR, 90X80X17cr, PARA MAGUEIRA DE
INCENDIO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AGO, PARA ABRIGAR DUAS MANGUEIRAS DE 15M CADA, COM VIDRQ E
INSCRICAD INCENDIO, PINTURA NA COR VERMELHA PADRAQ DO CBM. CADA CAIXA TERA DUAS MANGUEIRAS DE COMB,
A INCENDIO TIPO 2 (PREDIAL), NA COR BRANCA, EM FI0 DE POLIESTER COM BORRACHA SINTETICA

HIDRANTE DF RECALGUE: CAXA NA ALVENARIA 40XB60X20cm, TAMPA EM FERRO FUNDIDO PINTADD NA™ COR
VERMELHA. CONJUMTE DE REGISTRO DE GLOBO ANGULAR 450 EM BRONZE, VALVULA DE RETENGAD HORIZONTAL
LOCADO EM AREA DF FACI ACESSO A CAMINHAO TANOUE CORPO DE BOMBEIROS

EXTINTOR DE PG QUILICE, CAPACIDADE 4Kg FABRICADO EM CHAPA DE AGO CARBONG DE ALTA RESISTENCIA,
DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADQS EM TAMPA DE ALUMINIO £ VALVULA DE LATAQ FORJADO £ MANGOTE

PINTADOS COM FUNGE PRIMER ESMALTE SINTETICO VERMELHO, CAP. EXTINTORA 2-A 20-B:C INSTALADO EM
SUPORIE DE PISO

BA. — BLOCO AL}ION_WO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM AUTONOMIA PARA 4 HORAS COM UMA LAMPADA
DE 11 WATTS REF. £15 25 FAB. PIAL OU EQUIVALENTE TECMICO NA PAREDE;

COMEXOES: JOELHOS 45 90" £ TE EM FERRO GALVANIZADO

AVISADOR AUDIC VISLAL ENDEREGAVEL, TIPG ZAS2/RFI, FEB: ZCTA OU FQUIPALENTE TECNICO, INSTALADD EM CX.
4x2", H=2.30m DO Pigo

ACIONADOR MANUAL GUEBRE ¢ VIDRO ENCEREGAVEL TENSAO DE OPERACAQ 16~32VDC, 1IPO Z1—CP2/AD FAB.

ZETA, SIEMENS OU FHUIVALENTE TECNICO INSTALADO EM CX. 4x2", H=1.30m DO PISO

CENTRAL DE DETECK
NAALVENARIA h=1,¢

0 E ALARME DE INCENDIO DE SOBREPOR, PARA UM LAGO, 100~240VCA, 50~60HZ, (NSTALADA
Ui, FAB.: ZETA, SIEMENS OU CQUIVALENTE TECNICO

DETLC LOR OPHICO UE FUMACA FNDFRFGAVEL -+ BASL, IPC FEAOE2000, TENSAQ DE OPERAGAQ 16~32VDC, FAB.
ZETA, SIEMENS OU Eftival ENTE TECNICT, FIXADO NA LAJE DO SUBOSLO, INTERLIGADO POR CAIXA DE PASSAGEM E

i}é?ﬁf&o HPO CONBULET, £ ELETRODUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO TIPO DAIFLEX, FAB.: DAISA OU EQUIVALENIE
“CNIC

CABO PARA ALIMENTAZAD DOS AVISADORES AUDIO VISUAIS COM DOIS CONDUTORES SOLIDOS DE 1,50mm® TORCIDOS
PARALFLAMENTE

CABO BLINDADO PARA DETECCAC DE INCENDIO 600V COM DOIS CONDUTORES SOLIDOS DE 1,50mm TORCIDOS
PARALELAMENTE + 10 DRENO. CABO COM BLINDAGLM COM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADA. MARCA LIPPERFIL OU
SIMILAR. :

MODULO DE ENTRADA ENDEREGAVEL PARA CHAVE DE FLUXO, TENSAO DE OPERAGAO 16~32VCC, TIPO ZSCC, FAB. |
ZETA, SIEMENS OU COQUIVALENTE INSTALADO JUNTO AO QUADRO DE BOMBAS

MODULO DC CNTRADA ENDERFCAVEL PARA BOMBA DE PRESSORIZACAO DA REDE DE HIDRANTES/SPRINKLERS, TENSAQ

DE OPERAGAD 16~32VCC, TIRO ZSCC, FAB.: ZETA, SIEMENS OU EQUIVALENTE INSTALADO JUNTO AQ QUADRO DE
BOMBAS

MODULG DE SAIDA ENDEREGAVEL PARA SISTEMA DE ELEVADORLS, TENSAQ DL OPLRAGAO 16~32VCC. 1IPO ZIOU,
FAB.. 7ETA, SIEMENS OU EQUIVALENTE INSTALADO JUNTO AO QUADRD DE BOMBAS

INDICAGAO DE PRUMADA DLSCLNDO, SUBINDO E PASSANDO RESPECTIVAMENTE

SINALIZACAO
LARCURA ./—'Lx| [URA DESCRICAO
300 300 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO - CLASSL ABC o
300 150 SAIDA DE LMERGENCIA — SENTIDO A DIREITA/ESQUERDA
300 150 ESCADA — SENTIDO DA FUGA - DESCIDA
300 150 FLACA INDICATIVA D SAIDA OF EWERGENCIA
300 150 SAIDA DE EMERGENCIA — ACIMA DA PORTA
300 150 PLACA INDICATIVA NAO USAR ELEVADORES
300 300 PLACA INDICATIVA CAXA DE HIDRANTE COM MANGUEIRA DE INCENDIO
;‘! w00 | 300 ALARME DE INGENDIO
__ 500 - PLACA INDICATIVA RISCO DE CHOQUE ELETRICO
MEDIDAS FM mm . S
7 R TAB[LA DE CORES
COR MUNSELL PANTONE CMYK RGB
VERMELHA BR 4714 485C COM100Y91K0 R255 GO B23
AMARELA 5 8/12 108C COMITI4KO R2S5 G255 B0
VERDE 256 3/4 350C CTIMOYETKTE RO G61 BO
PRETA N10/ R 419C COMOYOK 100 RO GO BO
BRANCA N 9.5/ - - -

CORES CONFORME A NBR 13.434-2/2004
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VISTA FRONTAL
EDETALHE FIXACAO EXTINTORES
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- VISTA e CORTE A
TABELA DAS DIMENSOES DAS GX. INGENDIO
MANG. TIPO | NUMERO DE MANGUEIRAS DIMENSOES VERTICAIS (V') | DIMENSCES HORIZONTAIS (H') PROFUNDIDADE [P
02 2x15m 0,90m 0,60 0,17m

AS MANGUEIRAS DO TIPO 02 DESTINAM=SE A EDIFICIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.
MANGUEIRAS DO 11RO 0Z DE @1.1/2" MODELO SINTEX N. PRESSAQ DE TRABALHD 14kgf/cm® FABRICANTE: KIDDE OU SIMILAR

DETALHE HIDRANTES

SEM

ESCALA

.

ifildnio Américo Farias Lima
) Engenheiro Civil
CREA - RNP 0601902041

SlTUAQAO sem escala AREAS m2
TERRENO ESCRITURA 5.500,00
TERRENO REAL 5.550,10
TOTAL CONSTRUIDA EXISTENTE (CASA) 1.331,10
AREA CASA 1.164,50
. AREA EDICULA 154,00
g % g AREA CASA DE FORGA 12,60
P 1 : : AREA PAISAGISMO 2.851,09
gl @ iﬂ

e

Frederiéo Mascarenhas
Chefe de Gabinete

/
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PROPRIETARIO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
CNPJ.: 51.532.051,/0001-80

Enderego Rua MauG, 51 — Centro — Stio Paulo/SP
Fone: (11)3339.8000

AN

0

RUA LEONCIO DE CARVALHO

GOVERNO DO ESTADO

SAOPAULO

Secretaria de Cultura e Economia Criativa
Grupo de Projetos e Acompanhamento de Obras

CASA DAS ROSAS - Espaco Haroldo de Campos de Poesia e Literatura

Av. Paulista, N° 37 - Bela Vista - Sdo Paulo/SP

Arquitetura e Coordenacéo

PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCENDIO
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