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CARACTERISTICAS DAS BOMBAS
MOTO—BOMBA (HIDRANTES)FAB.: 1}
SCHNEIDER.POT.: 7,5 CV. g
VAZAO: 35,5 M3/H H.MAN.: N *
37M.CA N
MOD.: BPI-22 R/F 2 1/2 &
o
&
DETALHE ISOMETRICO
ESCALA 1/50
g P
s
&
W
LEGENDA DE INCENDIO
(HDRANTES) PINTADAS NA COR VERMELHA, FAB.: APOLLO OU EQUIVALENTE TECNICO —INSTALADO APARENIL FIXADO
—— EM ALVENARIA QU S0B A LAJF I ~ o o
TUBO LM AGO CALVANIZADO PESADO, DIAMETRO CONFORME PROJETO PARA INSTALAGAO DE CANALIZACAG PREVENTIVA . M e
(HIDRANTES) PINTADAS MA COR VERMELHA, FAB.: APOLLO OU EQUIVALENTE TEGNICO — FIXADO ENTRE FORRO L CARaCTERlTICae Ras SUNEAS
LAJE MOTO-BOMBA (HIDRANTES)
N 15 e —— S > = L FAB.. SCHNFIDER.
FLETRODUTO EM ALUMINICG, DIAMETRO 1" PARA INSTALAGAO DL DETECGAO E ALARME DE INGENDIO, FAB. LLECON FOI.; v, . ;
3 OU LOUIVALENTE TECNICO FIXADO NA LAJL DO SLH,,_%SO\ 0 VAZAO: 35,5 M3/H //4 %/',
cas —— | TUBO DE COBRE CLASSE "" (22mm) PARA GONDUGAC DE GAS (GLP) EMBUTIDO NO PISO F ENVELOPADO COM E-UML;\N-:USf“gfﬁﬂ o g N A 2 - .
RE i f ) VCAO DE GAS ABAIXO” 4 Ani At el
| CONCRETO, COM FITA INDICATVA DE "CUIDADO TUBULAGAC DE GAS ABAIXO . il Anténio Américo Farias Lima
HIDRANTE PREDIAL: CAIXA PARA MANGUEIRA EXTERNA DE PENDURAR/SOPREPOR, 90X80X17cm, PARA MAGUEIRA DE BulalLl e Engenheiro Civil
INCENDIO CONFFCCIONADA EM CHAPA DL AGO, PARA ABRIGAR DUAS MANGUEIRAS DE 15M CADA, COM VIDRO E — T - Tl P ‘ =R , o ' CREA - RNP 0601902041
INSCRICAO INCENDIQ. PINTURA NA COR VERMELHA FADRAQ DO CBM. CADA CAIXA TERA DUAS MANCUFIRAS DE COMB. SINALIZACAD VALVULA DE RLILNGAO (atu? t
A INCENDIO TIPO 2 (PREDIAL), NA COR BRANCA, EM FIO DE POLIESTER COM BORRACHA SINTETICA N - o I i - , VERTICAL @2.1/2 AT B Seaaia
- e T " — S = . ” 7 o DS — =
HIDRANTE DE RECALQUL: CAIXA NA ALVENARIA 40XG0X20cm, TAMPA EM FLRRO FUNDIDO PINTADO NA COR LEGENDA [LARGURA| ALTURA DESCRICAO ALMIO 32.1,/27 REGULADA LM SITUACAO SE SEEEl AREAS m2
VERMELHA. CONJUNTO DF REGISTRO DL GLOBO ANCULAR 450 FM BRONZE, VALVULA DE RETENGAD HORIZONTAL. L plet e - I ) L _UNIAQ 40mea
| -OCADD EM AREA TE FACIL ACESSO0 v GAMINNAC TANOLE CORFG DE BOMBEIROS - 300 300 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO ~ CLASSE ARG TERRENO ESCRITURA 5.500,00
i £ et e T T e A R R et RER - e N A L BOMEA sl ke ool
ARPADAS [ FOS A5, MONTADOS E A DE A FORJADO E MANGOIL - ( - i s — _BOMB/
PINTADOS COM FUNDO PRIMLE LSMALTE SINTETICO VERMELHC. CAP. EXTINTORA 2-A 20- B0 INSTALADO Fi 300 e SAIDA DE EMERGENCIA — SENTIDO A DIREITA/ESQUERDA ELETRICA \_ TOTAL CONSTRUIDA EXISTENTE (CASA) 1.331,10
SUPQRTE DE PISO = e = ) - E— : — I BASE DOS o AREA CASA 1.164.50
8A, — BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAG DL EMLRGENCIA COM AUTONOMIA PARA 4 HORAS COM UMA LAMPADA 300 150 ESCADA — SENTIDO DA FUGA — DESCIDA FQUIPAMENTOS\ - "R AREA EDICULA 154.00
DE 11 WATTS REF. 615 25 [AB. PIAL OU FQUINALENTE TECNICO NA PAREDE; s e E e — " g || g : '
i Bl B ; = = = SLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENC TUBULAGAD DE NCENDIO 8 REA CASA DE FORGA 12,80
SERETES, JOELOS 48 G0 E TE BN FERRD: GALVANZAG 300 150 PLACA INDICAIIVA DL SAIDA DE EMERGENCIA HEERe O §§ 53 % L C 2351’
| 28 D REYAD ‘ e R - HIDRANTES -851,09
AVISADOR AUDIO VISUAL ENDEREGAVEL, TIPO ZAS2/RII, FEB: ZETA QU FQUIPALFNTE TECNICO, INSTALADO LM CX. 300 150 SAlDA DE EMERGENCIA — ACIMA DA PORTA ,/> & & 5
4x2", H=2.30m DO PISO 7 7 7 A L i - g1 @ 3
ACIONADOR MANUAL QUEBRE O VIDRO ENCERECAVEL TENSAO DF OPFRAGAO 16~32VDC, TIPO ZT-CP2/AD FAB. it - T ————— g C Z
7ETA, SIEMENS OU LOQUIVALENTE TECNICO INSTALADO EM CX. 4x2", H=1.30m DO PISO ] = N il e = | T S5 By 2 - i .
[tn] CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DL INCENDIO DE SOBREPOR, PARA UM LAGOD, 100~240VCA, 50~60HZ, INSTALADA 300 300 PLACA INDICATIVA CAIXA DE HIDRANTE GOM MANGUEIRA DE INCECNDIO == . Frederico Mascarenhas
= NA ALVENARIA h=150m, FAB. 7ETA, SIEMENS OU EQUINALENTE TECNICO _ ‘ - N T VALYULA DL RETENCAD Chefe dg o ~va
— DETECTOR GFIICO DL | UMAGA ENDERFCAVEL | BASE, TIPO FEAOLZ000, TENSAD DE OPERAGAD 16~32VDC, FAG.: 200 300 ALARME DF INGENDIO HORIZONTAL @2.1/2"
] ZETA, SIEMENS OU FQUIVALENTE TECNICO, TIXADO NA LAJL DO SUBOSLO, INTERLIGADO FOR CAIXA DE PASSAGEM F I - | i ‘ : \ L e
2| i TR T g . <A o \ . )
ALUMINIO TIPO. CONDULET, E ELETRODUTO FLEXWEL DE ALUMINIO TIPO' DAIFLEX, FAB.: DAISA OU EQUIVALENTE - - T —— Ty O E T et I BRASGIA, GAER .
TECNICO s g::&.: 51.532.051,/0001-80
ey & = e - S = e - el i ooy e s Lotk e TR sk s I — Rua Mauf, 51 — Centro — St@io Paulo/SP
, CABO PARA ALIMFNTAGAO DOS AVISADORLCS AUDIO VISUAIS COM DOIS CONDUTORES SGLIDDS DE 1,50mm* TORGIDOS MEDIDAS M mm ( L (] Foner(11)3338.8000 oPaik
| PARALELAMENTF . SR N I _ . ~ e
: CABO BLINDADO PARA DETECGAO DL INCENDIO 600Y COM DOIS CONDUTORES SOLIDOS DE 1,50mm TORCIDOS i - AsDEE GOVERNO DO ESTADO : : Py
| PARALELAMENTE + FIO DRENO. CABO COM BLINDAGFM COM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADA. MARCA LIPPERFIL OU IABELA DB CORES ~ Secretaria de Cultura e Economia Criativa
‘ = SIMILAR. E . S S — . . (‘\ OF\J 7 M UN< l:l | P/\N E ONL 1 (‘\ MYK 7}_"3('_\ r: SAO PAULO Grupo de Projetos € Acompanhamento de Obras
= MODULO DF FNTRADA ENDEREGAVEL PARA CHAVE DE FLUXO, TENSAD DE OPERACAO 16~32VCC, 1IPO 75CC, FAB.: [ o e L L e 7 TUBULAGAC DE INGENDIO i
ki 7ETA, SIEMENS OU EQUIVALENTE INSTALADO JUNTO AO QUADRO DE BOMBAS ) - : : N VEM DA CISTERNA
I : e L VERMELHA 5R 4/14 4850 COMI00Y91KO R255 GO B23 & i i
MODULO DE CNTRADA LNDERECAVEL PARA BOMBA DE PRESSORIZACAO DA REDE DE HIDRANTES/SPRINKLERS, TENSAQ I : . : S e e g s . o CASA DAS ROSAS _EsPago Haroldo d_e Camp_os de Poesia e Literatura
DE DPERAGAD 1B~32VCC, 1IPO ZSCC, FAB.: ZETA, SIEMENS OU FQUIVALENTE INSTALADO JUNTO AQ QUADRO DE AMARELA 5 8/12 108C COMIYIIKO R255 G265 BO ‘ ég?g‘gﬁg\%/\gi ‘AN('IN”"’ Av. Paulista, N° 37 - Bela Vista - Siao Paulo/SP
BOMBAS e _-———— s P TG
. S . I st o g, - T CISTERNA
57 MODULO DE SAIDA FNDERFCAVEL PARA SISTEMA DE ELEVADORFS, TENSAO DE OPERAGAO 16~32VCC, 11PQ 710U, VERDE 250G 5/4 CTIMOYETKT6 RO GB1 BO ‘. Arauitetur Coordenaci | =
S FAB.: ZETA, SIFMENS OU EQUIVALENTL INSIALADO JUNIO AO QUADRO DE BOMBAS 5N . _ I ESQUEMA DE BOMBA 9 e HeHAcHo PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCENDIO
- PRETA N 1.0/ 419C COMOYOK100 RO GO BO SEM ESCALA PRANCHA:
.| INDICAGAQ DE PRUMADA DESCENDO, SUBINDO [ PASSANDO RLSPLCIVAMENTE e o 3 h ;
o B M B — = CREENBRAZIL|seuerss, aorres s
[ S ) - CORFS CONFORME A NBR 15.434-2/2004 N T S o DETALHE BOMBA 10
R. Canuto de Aguisr. n.1201
Tol feseee 500 | | RESPONSAVEL TECNICO: ETAPA:
Ameérico Farias - CREA 40.795 D P E
DESENHO: N°_PROJETO: _|[DATA EDIGAO: REVISAO:
AMERICO 014 SETEMBRO /2019 05




