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SlTUACAO sem escala AREAS m2

TERRENO ESCRITURA 5.500,00

PLANTA DE SITUACAO 5 TERRENO REAL 5.550,10

. ESCALA 1/125 ] TOTAL CONSTRUIDA EXISTENTE (CASA) 1.331,10
| | ; [%E) U AREA CASA 1.164,50
| | =

gt AREA EDICULA 154,00

AREA CASA DE FORGA 12,60

AREA PAISAGISMO 2.851,09

@
a
L

AVENIDA PAULISTA
ey

/ﬁm\mem SANTOS
\
\

Chefe de Gabinete

Frederico Mascarenhas /

LEGENDA ELETRICA

QUADRO DE LUZ E FORGA DE EMBUTIR;
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EMBUTIDO EM ALVENARIA OU DRYWALL: FAB. TIGRE,

ELETRODUTO QUE SOBE;
NOTAS:
N~ A N PROPRIETARIO

ELETRODUTO QUE DESCE;
1. ACRESCENTAR NOVOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E TOMADA PARA OS AMBIENTES: SALA DE TAMPA DE_CONCRETO FUA LEDNGIO DE CARGRLHD SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
ELETRODUTO QUE PASSA; DESCANSO, CAMARIM E SALA DE APOIO A PESQUISA, PREVENDO PROTEGAO DE 16A PARA R PRI ARGy, 800 L SEREOS1 a0

il

h AMBOS: j r— Enderego Rua Maul, 51 — Cenlro — Sdo Paulo/SP
CAIXA EM PVC 4x2" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALAGAO 0,40m DO PISO,

AMANCO OU SIMILAR;

——— — {—— — — — ELETRODUTO EM PVC ROSCAVEL RIGIDO EMBUTIDO NO PISO COM BITOLA MINIMA DE 3/4%
FAB TIGRE, AMANCO OU SIMILAR;

s ELETRODUTO EM ALUMINIO APARENTE OU SOBRE O FORRO COM BITOLA MINIMA DE 3/4"; FAB

Fane: (11)3339.8000
EQUIPADA COM: SUPORTE + UMA TOMADA NOVO PADRAO BRASILEIRO + PLACA; 2. AS TOMADAS PARA A ALIMENTACAO DOS BLOCOS AUTONOMOS SERAQ DERIVADAS DE o \ * P
CAIXA EM PVC 4x2° DE EMBUTIR EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALAGAO 2,30m DO PISO, CIRCUITOS EXISTENTES PROXIMOS A ESTAS; | BTG | T A R S
EUIRADA COM: BLRORTE. -+ LA TOMADA NOVG: PADRAC: ERASILEIRO - PlACK: 3. FAZER NOVA DISTRIBUIGKO DOS CIRCUTTOS DE TOMADA CONFORME QUADRO DE CARGAS BN S e )

> »

GOVERNO DO ESTADO Secretaria de Cultura e Economia Criativa
PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA EQUIPADA COM UMA TOMADA NOVO PADRAO BRASILEIRO (QLF-MANSARDA); /" 7 TUBO KANAFLEX OU _ ALVENARIA

DAISA QU SIMILAR;

S AO PAU LO Grupo de Projetos e Acompanhamento de Obras
INSTALADO A 40cm DO PISO; § ELETRODUTO RIGIDO - (60x60x50)cm

PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA EQUIPADA COM UMA TOMADA NOVO PADRAO BRASILEIRO 4..08 NOVOS DISIUNTORES DEVERKO TER A MESMA CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DOS | g el ool F O CASA DAS ROSAS - Espago Haroldo de Campos de Poesia e Literatura

CONDULETE TIPO MOLTIPLO DE ALUMINIO, PARA INTERLIGAGAO DE ELETRODUTO EM ALUMINIO,
Epa3pnog o naoh  [iRisko ESPECIFICADA EM PROJETO:

ELETROCALHA E ACESSORIOS PERFURADA NA LATERAL COM VIROLA REF.:RP2709, COM

£ D TAMPA DE PRESSAO  REF.: RP2716, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, DIMENSAQ

INSTALADO A 2,30cm DO PISO; ) ¥ 2 e - > - s
4 r]m o mmﬁm:m] Av. Paulista, N° 37 - Bela Vista - Sdo Paulo/SP
AN ,
(50x50mm), FABRICAGAO: REAL PERFIL OU SIMILAR; / '

PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA EQUIPADA COM UM INTERRUPTOR DE DUAS SEGOES 5. A SEGAO MINIMA PARA CONDUTORES DE ILUMINAGAO E TOMADAS SERA DE 2.5mm
PROJETO EXECUTIVO ELETRICO

6. TODA TUBULAGAO EXTERNA EMBUTIDA NO PISO SERA EM ELETRODUTO FLEXIVEL Arquitetura e Coordenacao

SAIDA HORIZONTAL PARA PERFILADO: ggzﬁl\(}lo DE INTERRUPTOR SIMPLES EM CONDULETE DE ALUMINIO NSTALADO A 1,10m DO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD);

INSTALADO A 1,10em DO PISO; §
6 A DESENHO DA PRANCHA: PRANCHA:
7. UTILZAR REATORES COM ALTO FATOR DE POTENCIA N Bk ™

50,
=
.
.

R
= CAIXA DE PASSAGEM 4x4” INSTALADA A 2,20m DO PISO COM TAMPA CEGA;
L CAIXA DE PASSAGEM 4x4” INSTALADA A 0,30m DO PISO COM TAMPA CEGA;

et
[oHE>

INDICAGAO DE TOMADA DE CORRENTE SIMPLES NOVO PADRAO BRASILEIRO EM CONDULETE DE [HL PLANTA DE SITUAGAO E LOCAGAO 01

ALUMINIO INSTALADO A 0,40m, 1,30m e 2,00m RESPECTIVAMENTE DO PISO; 8. O CABEAMENTO UTILIZADO PARA ALIMENTAGAO DOS QUADROS DEVERA APRESENTAR . AN o J N | IR LEGENDA e
ISOLAMENTO DE 1kv; 10

=T (CP.4) CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40x40cm INSTALADA A 0,30m INDICAGAO DE TOMADA DE CORRENTE DUPLA NOVO PADRAO BRASILEIRO EM CONDULETE DE P

B BB o B B B s> o

DOEIRG oM TaNEACEas ALUMINIO NSTALADO A 0,40m, DO PISO; 9. 0 CABEAMENTO UTILIZADO PARA ALIMENTAGAO DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERA DETALHE - | e ==

A CONDUTORES: FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE; AFRESENTAR. IBVAMENTD- BE 30V

]
12

INDICAGAO DE CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA A PROVA DE TEMPO Osvaldo Holanda de jo Fi 1 e
PARA INSTALAGAO DE TOMADA DE CORRENTE SIMPLES NOVO PADRAO BRASILEIRO A 0,40m, CAIXA DE PASSAGEM RNP 0606109528 : P E
DO PISO; SEM ESCALA / _ Z‘?_] ;
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INDICAGAO DE TOMADA DE SOBREPOR TETRAPOLAR (3F+T), 32A—220/240V,(BRASIKON). FAB.: _ DESENHO- - PRGJGTO: [ DATA EDIGRO: REVISEG:

i

STECK, WEG, SCHNEIDER, OU SIMILAR. {
OSVALDO 014 AGOSTO /2019 01




