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! A0 BUaCe AUTCHONG = SAIDA HORIZONTAL PARA PERFILADO;
! ) o CAIXA DE PASSAGEM 4x4” INSTALADA A 2,20m DO PISO COM TAMPA CEGA;
ELETRODUTO EM ALUMINIO #%" o=+ - CAIXA DE PASSAGEM 4x4” INSTALADA A 0,30m DO PISO COM TAMPA CEGA;
. CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40x40cm INSTALADA A 0,30m
PARAFUSO | = I B ) DO PISO COM TAMPA CEGA;
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PAREDE

BUCHA
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ELETRODUTO

Ch4 = 40xd0xd0cm CAIXA EM ALVENARIA REBOCADA INTERNAMENTE, MEDIDAS INDICADA EM PLANTA BAIXA

CX.6 = 60x60x60cm EPET DA 3
oTE = BOBOBOT (R IR A ALTURA DO FUNDO CAIXA IGUAL A UM DOS LADOS) COM TAMPA DE CONCRETO

CONDUTORES: FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE;

ELETRODUTO QUE SOBE;
ELETRODUTO QUE DESCE;

CONDULETE(CAIXA MOLTIPLA) EM
ALUMINIO C/ TOMADA SIMPLES + +
INTERRUPTOR SIMPLES
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ELETRODUTO QUE PASSA; ' SITUACAO sem escala AREAS m2

1.80

CAIXA EM PVC 4x2" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALAGAO 0,40m DO PISO,
EQUIPADA COM: SUPORTE + UMA TOMADA NOVO PADRAC BRASILEIRO + PLACA; TERRENO ESCRITURA 5.500,00

)

CAIXA EM PVC 4x2" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALACAO 2,30m DO PISO, 7 TERRENO REAL 5.550,10
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CONDULETE(GAIXA MOLTIPLA) EM PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA EQUIPADA COM UMA TOMADA NOVO PADRAO BRASILEIRO AREA CASA 1.164,50

INSTALADO A 40cm DO PISO;
ALUMINIO C/ TOMADA SIMPLES z AREA EDICULA 154,00

ABRACADEIRA

PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA EQUIPADA COM UMA TOMADA NOVO PADRAO BRASILEIRO
AREA CASA DE FORGA 12,60

TIPO D

INSTALADO A 2,30cm DO PISO;
PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA EQUIPADA COM UM INTERRUPTOR DE DUAS SEGOES AREA PAISAGISMO 2.851.09

ELETRODUTO EM ALUMINIO INSTALADO A 1,10cm DO PISO;

EQUIPADA COM: SUPORTE + UMA TOMADA NOVO PADRAC BRASILEIRO + PLACA; TOTAL CONSTRUIDA EXISTENTE {CASA) 1.331,10
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+ + | Dmeen . | CAIXA EM PVC 4x2" DE EMBUTIDA EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALAGAO 1,10m DO PISO,
EQUIPADA COM SUPORTE + DOIS INTERRUPTORES SIMPLES + PLACA.
CAIXA EM PVC 4x2” DE EMBUTIDA EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALAGAO 1,10m DO PISO,

DETALHE-03 DETALHE-02 EQUIPADA COM SUPORTE + DOIS INTERRUPTORES SIMPLES + PLACA.

SEM_______ ESCALA INDI DE INTERRUPTOR SIMPLES EM CONDULETE DE ALUMINIO NSTALADO A 1,10m DO 5
SEM ESCALA SEM ESCALA Plso‘i“-‘r”‘" R s Frederico Mascarenhas

INDICAGAO DE TOMADA DE CORRENTE SIMPLES NOVO PADRAO BRASILEIRO EM CONDULETE DE Chefe de Gabinete
ALUMINIO INSTALADO A 0,40m, 1,30m e 2,00m RESPECTIVAMENTE DO PISO;
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N PROPRIETAR
INDICAGAO DE TOMADA DE CORRENTE DUPLA NOVO PADRAO BRASILEIRO EM CONDULETE DE A © N SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
ALUMINIO NSTALADO A 0,40m, DO PISO; CNPU: 51532,051/0001-80
r Enderego Rua Maud, 51 — Centro — S&o Paulo/SP
w |‘ Fone: (11)3339.8000
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LEGENDA ELETRICA

AV AN FITA DE LED POTENCIA 20W/M,UTILIZAR UMA FONTE A CADA 5 METROS DE FITA. INDICACAO DE CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA A PROVA DE TEMPO

>

PARA INSTALACAO DE TOMADA DE CORRENTE SIMPLES NOVO PADRAO BRASILEIRO A 0,40m,

/ © LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR OU SOBREPOR, PARA DUAS LAMPADAS 26W. DO PISO;

GOVERNO DO ESTADO Secretaria de Cultura e Economia Criativa
I: LUMINARIA DE SOBREPOR SEM HALETAS, EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS lNDICAQﬁO DE TOMADA DE SOBREPOR TETRAPOLAR (3F+T). 32A-220/240V,(BRASIKON). FAB.:
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W E REATOR. FAB., ITAIM OU SIMILAR. STECK, WEG, SCHNEIDER, QU SIMILAR.
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SAO PAU LO Grupo de Projetos e Acompanhamento de Obras
DETALHE - FIXAGAO DOS I 7y S el oy Sy o B e g ety ERUPADA %‘;‘S;&iﬁf“iﬂi TOMADA NGVO PADRAD %‘é&".ﬂ’.‘éﬁ"&:&&“ e CASA DAS ROSAS - Espaco Haroldo de Campos de Poesia e Literatura
ELETRODUTOS APARENTES i

LUMINARIA DE SOBREPOR COM HALETAS, EQUIPADA COM DUAS DUA LAMPADAS NOTAS: Av. Paulista, N° 37 - Bela Vista - Sdo Paulo/SP
SE CSOALA FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W E REATOR. FAB. ITAM OU SIMILAR. .

LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 1. ACRESCENTAR NOVOS CIRCUITOS DE ILUMINACAO E TOMADA PARA OS AMBIENTES: SALA DE ‘ Arquitetura e Coordenacgéo [ P JETO EXECUTIV =
| | 26W. CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA DESCANSO, CAMARIM E SALA DE APOIO A PESQUISA, PREVENDO PROTEGRO DE 16A PARA 4 & RO u O ELETRICO

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO : ELETROSTATICA; AMBOS;
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—_———  — —— _ _ —_ ELETRODUTO EM ALUMINIO APARENTE OU SOBRE O FORRO COM BITOLA MINIMA DE 3/4"; FAB 5. A SEGAO MINIMA PARA CONDUTORES DE ILUMINAGAO E TOMADAS SERA DE 2.5mm%;
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