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OBSERVACOES - ELETRICAS

1 — TODA CONEXAO CABO/BARRAMENTO E LIGAGAO PARA 0S DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS DEVERA SER
EXECUTADA ATRAVES TERMINAIS DE COMPRESSAQ APROPRIADOS DO TIPC OLHAL, AGULHA, GARFO, CONFORME O CASO,
ESTANHANDO EM QUALQUER SITUAGAO A EXTREMIDADE DO CABO;

LEGENDA ELETRICA

a REFLETOR EMBUTIOO NO PISO COM FOCO PARA CIMA COM LAMPADA 75W. 2 — TODOS 0S CABOS DAS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES (QUADROS E
@0 BALIZADOR DE PISO COM LAMPADA 35W. TOMADAS) ATRAVES DE ANILHAS HELLERMAN COM A MESMA IDENTIFICAGAO DO PROJETO;
O LUMINARIA FIXADA A ESTRUTURAS COM LAMPADA 26W. 3 — TODA A CABEACAO ELETRICA SERA EM CABOS COM BITOLA MINIMA DE 2,5 mm2; TIPO PIRASTIC—FLEX—NO-FLAM,
EXTRAFLEXIVEL, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM DUPLO ISOLAMENTO CLASSE DE ISOLAGAO PARA 750V, ATENDENDO A
o171 POSTE DECORATVO EM ALUMINIO COM ALTURA DE 1.80M COM LAMPADA 75W. CODIFICACKO DE CORES: FASE R — VERMELHA; FASE S — AMARELA; FASE T — PRETA (NOS CIRCUITOS MONOFASICOS O FASE
SERA SEMPRE NA COR VERMELHA) NEUTRO — AZUL CLARO TERRA — VERDE;
@) LED AZUL NO PISO OU PAREDE DE COM LAMPADA 11W.
~ 4 — O DIAMETRO MINIMO DE ELETRODUTO A SER USADO E DE @3/4”;
‘¢‘ LANTERNA BAIXA DE PISO COM LAMPADA 35W. 5 — TODAS AS CURVAS PARA OS ELETRODUTOS SERAG DO TIPO PRE—FABRICADA COM RAIG LONGO;
LUMINARIA EM ALUMINIO COM VIDRO EMBUTIDA NO PISO COM PROTEGAO _ ik :
& tirsio e it 6 — NAO COMPARTILHAR CABOS DE DADOS E DE ENERGIA ELETRICA NA MESMA CANALETA OU ELETRODUTO;
7 — A TENSAQ ENTRE TERRA E NEUTRO NOS QUADROS ELETRICOS DO SISTEMA DE INFORMATICA NAO DEVERA ULTRAPASSAR A
e AFLMAE;‘éVgLOSORRUw EMBUTIDO EM ALVENARIA OU DRYWALL: 2 VOLTS, A RESISTENCIA DE TERRA NAQ DEVERA SER SUPERIOR A 5 OHMS E A CORRENTE DE FUGA DO CABO TERRA DEVERA
- ] SIMILAR; SER MENOR QUE 100mA{it<100mA);
_ ELETRODUTO EM PVC ROSCAVEL RIGIDO EMBUTIDO NO PISO COM BITOLA MINIMA
— ~ DE 3/4"; FAB TIGRE, AMANCO OU SIMILAR; gN ;A;oggspos ELETRODUTOS TERAO ACABAMENTOS COM BUCHA E ARRUELA EM TODAS AS CAIXAS DE LIGAGAO, QUADROS E
——fJ—  CONDUTORES: FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE; AEAOEM)
9 — POR RAZOES DE SEGURANGA, E A FIM DE PROPICIAR A PARTIDA ADEQUADA DAS LAMPADAS, TODAS AS LUMINARIAS
QUADRO DE LUZ E FORGA DE EMBUTIR; DEVERAO SER ATERRADAS:
o—— == ELETRODUTO QUE SOBE: 10 — SO SERA ADMITIDO O USO DE EMENDAS NOS CIRCUTOS ELETRICOS DAS CABEAGOES NOS CASOS DE DERIVAGOES DE UM
o-t—————  ELETRODUTO QUE DESCE: gzsggm_ g‘!IRClgBOE%IaVENDO AS MESMAS SEREM SOLDADAS C/SOLDA 50%/50% E ISOLADAS C/FITA DO TIPO AUTO FUSAO, FAB.
A M IVALENTE;
R

ELETRODUTO QUE PASSA;

CAIXA EM ALVENARIA REBOCADA INTERNAMENTE, MEDIDAS INDICADA EM PLANTA BAIXA
(REPETIR A ALTURA DO FUNDO DA CAIXA IGUAL A UM DOS LADOS) COM TAMPA
DE CONCRETO.

CX.3 = J0x30x30cm
CX.4 = 40x40x40cm
CX.5 = 50x50x50cm
CX.6 = 60x60x60cm

11 — VER AS FIAGOES/CABEAGOES NO QUADRO DE CARGA;

12 — TODO O TRECHO DE TUBULAGAO QUE ESTIVER EM AREA DE TRANSITO DE VEICULOS, DEVERA SER ENVELOPADA EM
CONCRETO, CONFORME DETALHE EM PROJETO;

() I NI T CONDULETE TIPO MOLTIPLO DE ALUMINIO, PARA INTERLIGAGAO DE 13 — TOMADA NAD COTADA 100W;

ll:l__tl E]fl I;D ELETRODUTO EM ALUMINIO.

14 — O CABEAMENTO UTILIZADO PARA ALIMENTAGAO DOS QUADROS DEVERA APRESENTAR ISOLAMENTO DE 1kv;
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LIMITE DA INTERVENCAO

PLANTA DE SITUACAO - ILUMINACAO EXTERNA
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DETALHE -
CAIXA DE PASSAGEM
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PROJECAOQ EDIFICIO EXISTENTE

i e S e R

ALAMEDA SANTOS

SITUAG;\O sem escala AREAS m2
TERRENO ESCRITURA 5.500,00
5.550,10
o TERRENO REAL ;
L—{ TOTAL CONSTRUIDA EXISTENTE (CASA) 1.331,10
D) J AREA CASA 1.164,50
i = AREA EDICULA 154,00
< =
2|6 -—q g AREA CASA DE FORCA 12,60
g; ¢ % i ﬁ 1__1* : AREA PAISAGISMO 2.851,09
e W/
Frederico Mascarenhas
Chefe de Gabinete '
L y, \__| PROPRIETARIO
RUA LEONCIO DE CARVALHO g&gﬁ%ﬂggg/g%m? E ECONOMIA CRIATIVA
Enderegc Rua Mauf, 51 — Centro — Sdo Paulo/SP
ﬂ (_ Fone: (11)3339.8000
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GOVERNO DO ESTADO

SAO PAULO

Secretaria de Cultura e Economia Criativa
Grupo de Projetos e Acompanhamento de Obras

CASA DAS ROSAS - Espago Haroldo de Campos de Poesia e Literatura
Av. Paulista, N° 37 - Bela Vista - Sao Paulo/SP

Arquitetura e Coordenacao

REENBRAZIL

A, Canuto de Aguiar, n.1401

PROJETO EXECUTIVO ELETRICO

DESENHO DA PRANCHA:

PRANCHA:

PLANTA DE SITUACAO-ILUMINAGAO EXTERNA
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