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PLANTA BAIXA - MANSARDA
ESCALA 1/50
PAREDE A A CAIXA EM PVC 4x2" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALAGAO 0,40m DO PISO,
ARLELLE EQUIPADA COM: SUPORTE + UMA TOMADA NOVO PADRAO BRASILEIRO + PLACA;
% 43 CAIXA EM PVC 4x2" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALAGAO 2,30m DO PISO,
EQUIPADA COM: SUPORTE + UMA TOMADA NOVO PADRAO BRASILEIRG + PLACA;
& PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA EQUIPADA COM UMA TOMADA NOVO PADRAO BRASILEIRO
i PARAFUSO INSTALADO A 40cm DO PISO;
ELETRODUTO A A PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA EQUIPADA COM UMA TOMADA NOVO PADRAO BRASILEIRO
'|'|PO 8 INSTALADO A 2,30cm DO PISO; SR Ao -
= PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA EQUIPADA COM UM INTERRUPTOR DE DUAS SEGOES
2 INSTALADO A 1,10cm DO PISO; e % sem escala AREAS m2
£ 3 CAIXA EM PVC 4x2” DE EMBUTIDA EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALAGAO 1,10m DO PISO, TERRENO ESCRITURA 5.500,00
LEGENDA ELETRICA ; EQUIPADA COM SUPORTE + DOIS INTERRUPTORES SIMPLES + PLACA. TERREND REAL 55010
VAN FITA. DE LED POTENCIA 20W/M,UTILIZAR UMA FONTE A CADA 5 METROS DE FITA. gz CAIXA EM PVC 4x2” DE EMBUTIDA EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALAGAO 1,10m DO PISO, [ b
: EQUIPADA COM SUPORTE + DOIS INTERRUPTORES SIMPLES + PLACA. TOTAL CONSTRUIDA EXISTENTE (CASA) 1.331,10
|- @ LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR OU SOBREPOR, PARA DUAS LAMPADAS 26W. INDICAGAO DE INTERRUPTOR SIMPLES EM CONDULETE DE ALUMINIO NSTALADO A 1,10m DO [
] LUMINARIA DE SOBREPOR SEM HALETAS, EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS F130; i 2] AREA Gha L1800
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W E REATOR. FAB. ITAIM OU SIMILAR. n 2 INDICAGAO DE TOMADA DE CORRENTE SIMPLES NOVO PADRAO BRASILEIRO EM CONDULETE DE s e AREA EDICULA 154,00
| | O e s L, Sy 2o Lo s e oo e sk e 1 o )L E
. . N =
& INDICAGAO DE TOMADA DE CORRENTE DUPLA NOVO PADRAO BRASILEIRO EM CONDULETE DE : 18 < i ~ AREA PAISAGISMO 2.851,09
LUMINARIA DE SOBREPOR COM HALETAS, EQUIPADA COM DUAS DUA LAMPADAS [O] ALUMINIO NSTALADO A 0,40m, DO PISO; g > g
SRR : FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W E REATOR. FAB. ITAM OU SIMILAR. i P l B 2| & @ 3 ' =2
A A INDICAGAO LETE EM ALUMINIO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA A PROVA DE TEMPO
¢ a2 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 5 =~
PO D \ [:| 26W. corzpo E REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ES“‘,‘;.&‘,?WW e Tl RS NSO O MORSCEDRASHLEI g Lol =
ELETROSTATICA;
oy 75 ; F
oo LUMINARIA TIPO TARTARUGA BLINDADA EQUIPADA COM LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W, ?%Mﬁ%%’ﬂ;?&g%%”“;}ﬁm TETRAPOLAR . (3F4T), 32A~220/240V,(BRASIKON). FAS. edeh fe de Gabinet:
PARAFUSO DF MODELO: TATU B157.1A1.450. FAB.: ITAM OU EQUIVALENTE TECNICO; n WES, ' g Chefe de Gabinet:
=, _ CAIXA EM PVC 4x2" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALAGAO 1,10m DO PISO,
AJUSTE Ll QUADRO DE LUZ E FORGA DE EMBUTIR; A EQUIPADA COM: SUPORTE + UMA TOMADA NOVO PADRAO BRASILEIRO + PLACA. \o ) L s i
ELETRéJgUgS g‘:ﬁlxblgféL CORRUGADO EMBUTIDO EM ALVENARIA OU DRYWALL: FAB. TIGRE, NOTAS' RUA LEONCIO DE CARVALHO g&gﬁiﬁ!&gg /%gé.;l‘ilgék E ECONOMIA CRIATIVA
ELETRODUTO EM PVC ROSCAVEL RIGIDO EMBUTIDO NO PISO COM BITOLA MINIMA DE 3/4"; : ( j (] 'E’r"’d"e:qm‘;u”";g%"fgc’_ e
T T T T T = 4B TIGRE, AMANCO OU SIMILAR: /4% 1. ACRESCENTAR NOVOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E TOMADA PARA 0OS AMBIENTES: SALA DE : ;
i o e 1o ’ ; DESCANSO, CAMARIM E SALA DE APOIO A PESQUISA, PREVENDO PROTECAC DE 16A PARA AL GOVERNO DO ESTADO
—_——— e ELETR ARENTE OU SOBRE O FORRO COM BITOLA MINIMA DE 3/4" FAB AMBOS; i i iati
ELETRODLTO M A / , _ A L Secretaria de Cultura e Economia Criativa
CONDULETE TIPO MOLTIPLO DE ALUMINIO, PARA INTERLIGAGAO DE ELETRODUTO EM ALUMINIO 2. AS TOMADAS PARA A ALIMENTACAO DOS BLOCOS AUTONOMOS SERAO DERIVADAS DE A S 0 P AU O Grupo de Projetos e Acompanhamento de Obras
En3 e i e ' ; RG ; g
g DIMENSAO ESPECIFICADA EM PROJETO: CIRCUITOS EXISTENTES PROXIMOS A ESTAS; i
ELETROCALHA E ACESSORIOS PERFURADA NA LATERAL COM VIROLA REF..RP2709, COM 3. FAZER NOVA DISTRIBUIGAO DOS CIRCUITOS DE TOMADA CONFORME QUADRO DE CARGAS CASA DASR - i i
= [F TAMPA DE PRESSAO  REF.: RP2716, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, DIMENSAQ (QLF—MANSARDA); E\ISAFguliEsstgalﬁ‘? ;;argg]g 3?stcaanéggsP(;ili?§lgla e Literatura
50x50mm), FABRICAGAO: REAL PERFIL OU SIMILAR; : & =
- ;MDA HORI)ZONTAL PA:: — b4i s.?l? N%q:Eoss Elillss'drlé:TngES DEVERAO TER A MESMA CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DOS -
) = _ - : Arquitetura e Coordenacio || PROJETO EXECUTIVO ELETRICO B
DETALHE - FIXACAO DOS CAIXA DE PASSAGEM 4x4” INSTALADA A 2,20m DO PISO COM TAMPA CEGA; 5. A SEGAO MINIMA PARA CONDUTORES DE ILUMINAGAO E TOMADAS SERA DE 2.5mm%
- CAIXA DE PASSAGEM 4x4” INSTALADA A 0,30m DO PISO COM TAMPA CEGA; DESENHO DA PRANCHA: il
ELETRODUTOS APARENTES : i 6. TODA TUBULAGAO EXTERNA EMBUTIDA NO PISO SERA EM ELETRODUTO FLEXIVEL
= (cP.4) CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40x40cm INSTALADA A 0,30m CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD); I = N B PLANTA BAIXA MANSARDA 05
SEM ESCALA i 55 DO PISO COM TAMPA CEGA | fem e 1 LEGENDA E DETALHES ET )
g;c.g = g;gxmun CAIXA EM ALVENARIA REBOCADA INTERNAMENTE, MEDIDAS INDICADA EM PLANTA BAIXA TR BEN SRR MLULERIR. BE.ROTENGIX 10
- R. Canuto de Aguiar, n.1201
X8 = 8 (REPETIR A ALTURA DO FUNDO DA CAIXA IGUAL A UM DOS LADOS) COM TAMPA DE CONCRETO. %o&m C.EAET%\MggT?Wl{HLIZADO PARA ALIMENTACAO DOS QUADROS DEVERA APRESENTAR m?'?swamm RESPONSAVEL TECNICO: ETAPA:
' Osvaldo Holanda dg Araujo,Filho ..
— CONDUTORES: FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE: j /)
9. O CABEAMENTO UTILIZADO PARA ALIMENTACAO DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERA RNP 0606109528 /™ / : P E
o ELETRODUTO QUE SOBE; APRESENTAR ISOLAMENTO DE 750V; i N0 f
PO —— ELETRODUTO QUE DESCE; ‘ 'w - et 4 h:l.
ELETRODUTO QUE PASSA: : DESENHO: 1IN JPROJETO: — {]DATA EDIGAOY REVISAQ:
s OSVALDO L o014 AGOSTO /2019 01




