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) | | P A _ | | | s [AVaWaS QVV FITA DE LED POTENCIA 20W/M,UTILIZAR UMA FONTE A CADA 5 METROS DE FITA.
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Ll ' | | I | © LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR OU SOBREPOR, PARA DUAS LAMPADAS 26W.
| Pl ; ; " — LUMINARIA DE SOBREPOR SEM HALETAS, EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS
Ll ; DERIVA DO QLF . o ; , " FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W E REATOR. FAB. (TAIM OU SIMILAR.
i EXISTENTE | i ‘ OBSEHVAGOES _ | |  LUMINARIA DE SOBREPOR SEM HALETAS, EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS
I ; P ' g —MANTER [LUMINAGRO EXISTENTE NOS SEGUINTES AMBIENTES: - FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W E REATOR. FAB. ITAIM OU SIMILAR.
| i —SALAQ/BALGAD; LUMINARIA DE SOBREPOR COM HALETAS, EQUIPADA COM DUAS DUA LAMPADAS
I ¥ 8 3 v i FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W E REATOR. FAB. ITAIM OU SIMILAR.
[ T | ; ’
O | . A ; ~LAVANDERIA; LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE
| : ; ; 3 -wc o1 [ 26W., CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA
q = ol 1 ELETROSTATICA;
! i < oo LUMINARIA TIPO TARTARUGA BLINDADA EQUIPADA COM LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W,
. | gl g MODELO: TATU 8157.1A1.450. FAB.: ITAIM OU EQUIVALENTE TECNICO;
| | il
| ' ! , hy ‘-‘_E Tl QUADRO DE LUZ E FORGA DE EMBUTIR;
| o - AL IS ST e i S ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EMBUTIDO EM ALVENARIA OU DRYWALL: FAB. TIGRE,
- ; g | fmm— ) AMANGO OU SIMILAR;
[ 1 -_ — __ ___ ELETRODUTO EM PVC ROSCAVEL RIGIDO EMBUTIDO NO PISO COM BITOLA MINIMA DE 3/4";
L 2 FAB TIGRE, AMANCO OU SIMILAR;
j | : ————— m e — — ELETRODUTO EM ALUMINIO APARENTE OU SOBRE O FORRO COM BITOLA MINIMA DE 3/4"; FAB
i i b4 St DAISA OU SIMILAR;
; | S CONDULETE TIPO MOLTIPLO DE ALUMINIO, PARA INTERLIGAGAO DE ELETRODUTO EM ALUMINIO,
: Ene e DD pyiveio especmcans PROJETO;
: | ELETROCALHA E ACESSORIOS PERFURADA NA LATERAL COM VIROLA REF..RP2709, COM
_ | - i = [3 TAMPA DE PRESSAQO  REF.: RP2716, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, DIMENSAO
| PLANTA BAIXA - EDICULA TERREO (50x50mm), FABRICAGAO: REAL PERFIL OU SIMILAR;
ESCALA 1/50 i) SAIDA HORIZONTAL PARA PERFILADO;
=i CAIXA DE PASSAGEM 4x4" INSTALADA A 2,20m DO PISO COM TAMPA CEGA;
= CAIXA DE PASSAGEM 4x4" INSTALADA A 0,30m DO PISO COM TAMPA CEGA;
= (CP.4) CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40x40cm INSTALADA A 0,30m
o w8t DO PISO COM TAMPA CEGA;
CX4 = 40x40x40cm CAIXA EM ALVENARIA REBOCADA INTERNAMENTE, MEDIDAS INDICADA EM PLANTA BAIXA
CX.6 = 60xB0xB0cm (REPETIR A ALTURA DO FUNDO DA CAIXA IGUAL A UM DOS LADOS) COM TAMPA DE CONCRETO.
CX.8 = B0xB0xB0cm
—_— CONDUTORES: FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE;
T ELETRODUTO QUE SOBE;
N ELETRODUTO QUE DESCE;
— ELETRODUTO QUE PASSA;
3 + CAIXA EM PVC 4x2" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALAGAD 0,40m DO PISO,
EQUIPADA COM: SUPORTE + UMA TOMADA NOVO PADRAO BRASILEIRO + PLACA;
% 4 CAIXA EM PVC 4x2" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALAGAO 2,30m DO PISO,
EQUIPADA COM: SUPORTE + UMA TOMADA NOVO PADRAO BRASILEIRO + PLACA;
PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA EQUIPADA COM UMA TOMADA NOVO PADRAO BRASILEIRO
N INSTALADO A 40cm DO PISO;
| PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA EQUIPADA COM UMA TOMADA NOVO PADRAD BRASILEIRO
INSTALADO A 2,30cm DO PISO;
PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA EQUIPADA COM UM INTERRUPTOR DE DUAS SEGOES
2 INSTALADO A 1,10em DO PISO;
gz, CAIXA EM PVC 4x2" DE EMBUTIDA EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALAGKO 1,10m DO PISO,
DERIVA DA CANALETA 22 lci:gll;rAgA COM SUPORTE + DOIS INTERRUPTORES SIMPLES + PLACA.
M PVC 4x2" DE EMBUTIDA EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALACKO 1,10m DO PISO,
TOM EXISTENTE EQUIPADA COM SUPORTE + DOIS INTERRUPTORES SIMPLES + PLACA.
g g:ngmcm DE INTERRUFTOR SIMPLES EM CONDULETE DE ALUMINIO NSTALADO A 1,10m DO
1 - . ‘ A @ @ INDICAGRO DE TOMADA DE CORRENTE SIMPLES NOVO PADRAQ BRASILEIRO EM CONDULETE DE
I [ | i ; | 5] (8] [o] ALUMINIO INSTALADO A 0,40m, 1,30m e 2,00m RESPECTIVAMENTE DO PISO;
1 \ | |
| 1 | | |
DERIVA DA TOMADA i ; N | Ay INDICAGAO DE TOMADA DE CORRENTE DUPLA NOVO PADRAO BRASILEIRO EM CONDULETE DE
. EXISTENTE i i (o] ALUMINIO NSTALADO A 0,40m, DO PISO;
SALA 01 TOM | P I ’ - INDICAGRO DE CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA A PROVA DE TEMPO
Hall | # ! ¥ Al Bﬂl é%srmo DE TOMADA DE CORRENTE SIMPLES NOVO PADRAO BRASILEIRO A 0,40m,
i A ;
| / i | (& INDICAGAO DE TOMADA DE SOBREPOR TETRAPOLAR (3F+T), 32A—220/240V,(BRASIKON). FAB.:
- [ e ; STECK, WEG, SCHNEIDER, OU SIMILAR.
l 1l (| |
= b ; 4 CAIXA EM PVC 4x2” DE EMBUTIR EM ALVENARIA, ALTURA DE INSTALAGAO 1,10m DO PISO,
| D || ; EQUIPADA COM: SUPORTE + UMA TOMADA NOVO PADRAQ BRASILEIRO + PLACA.
M B
i | | 18| | ‘ | NOTAS:
i li L . ol | L= ! 1. ACRESCENTAR NOVOS CIRCUITOS DE ILUMINAGEO E TOMADA PARA OS AMBIENTES: SALA DE
L ; DERIVA DA TOMADA Cozinha ‘ Rasﬁg;@so, CAMARIM E SALA DE APOIO A PESQUISA, PREVENDO PROTEGAO DE 16A PARA
i | 5 16 EXISTENTE = )
I 2. AS TOMADAS PARA A ALIMENTAGAO DOS BLOCOS AUTONOMOS SERAQ DERIVADAS DE
. 15 | CIRCUITOS EXISTENTES PROXIMOS A ESTAS;
- v 1 SALA DE JANTAR [ | 14 i 3. FAZER NOVA DISTRIBUIGAO DOS CIRCUITOS DE TOMADA CONFORME QUADRO DE CARGAS
DERIVA DA CANALETA . ‘ . (QLF~MANSARDA);
EXISTENTE | | o == '
i 02 | ' i L ; | 4. 0S NOVOS DISJUNTORES DEVEREO TER A MESMA CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DOS
SALA | i | a2l T . - | DISJUNTORES EXISTENTES;
! 11}: 5. A SECAO MINIMA PARA CONDUTORES DE ILUMINAGAO E TOMADAS SERA DE 2.5mm?; - -
' ‘ S|TUACAO sem escala AREAS m2
6. TODA TUBULAGAO EXTERNA EMBUTIDA NO PISO SERA EM ELETRODUTO FLEXIVEL
10 CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD); TERRENO ESCRITURA 5.500,00
o i 7. UTILIZAR REATORES COM ALTO FATOR DE POTENCIA o TERRENO REAL 5.550,10
j , - L
| 8 i OBSERVACOES . 8. 0 CABEAMENTO UTILIZADO PARA ALIMENTAGAO DOS QUADROS DEVERA APRESENTAR TOTAL CONSTRUIDA EXISTENTE (CASA) 51510
i ~MANTER ILUMINAGAO EXISTENTE NOS SEGUINTES AMBIENTES: ISOLAMENTO DE 1KkV; E) U AREA CASA 1.164,50
f L i —SALA 01; 9. O CABEAMENTO UTILIZADO PARA AUMENTAGAO DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERA . i = AREA EDICULA 154,00
| | | —SALA 02; AP { & & s »
| . 2 D8 JANTAR; B (—i D % AREA CASA DE FORGA 12,60
‘ —COZINHA; & 1§ [t E_—j AREA PAISAGISMO 2.851,09
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