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SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
MEMORIAL DE CALCULO

1- OBJETO

O presente memorial tem por objetivo determinar a necessidade, ou ndo, de um sistema
de protecao contra descargas atmosféricas para o Casarao Coronel Esmédio, em Porto Feliz — SP, de
acordo com a norma NBR 5419/2005 - anexo B.
2- CALCULOS:
2.1- Avaliacao do risco de exposi¢ao:

De acordo com o item B.2.2, temos: Ng = 0,04 x (Td) "%, onde:
Td = n® de dias de trovoadas, conforme mapas isoceuranicos = 70,
Ng = densidade de descargas atmosféricas por km#ano.

Logo, Ng = 8,09 / km2 ano.

De acordo com o item B2.3, a area de exposicao é: Ae = LW+2LH+2WH+1H? , onde:

L = comprimento = 30 m;

W = largura = 18,9 m;

H = altura = 14,7 m (estimada devido ao mezanino e ser a favor da seguranca, aumentando a area de
exposicaon);

Assim, Ae =2 683 m2, ou 2,6 x 10 3km?

De acordo com o item B2.4, a frequéncia média anual previsivel Nd é:

Nd = Ng x Ae x 108 raios /ano. Entéo, ND = 8,09 /km%ano x 2,6 x 10%x 10%km2 =2,10 x 108

raios/ano
De acordo com o item B4.1, se Nd < 105, a estrutura ndo necessita de SPDA.
Conclusao: nao ha necessidade de SPDA.
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