MUSEU CORONEL ESMEDIO

PORTO FELIZ - SP

INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAIS E EXTERNAS

MEMORIAL DESCRITIVO

00 - EMISSAO INICIAL:  ABRIL/ 2014

NDN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

R: DR. RAFAEL DE BARROS, 532, CJ. 42, SAO PAULO - SP
DANUBIO MONTES PIRES, CREA/CAU: 0600154718

NDN PROJ. E CONS.LTDA. CREA/CAU: 0917724

01- REVISOES
REVISOES 01, 02: Realizadas em janeiro 2021 (CONTRATO SCEC 17/2020)
REVISAO 03: 28 de maio de 2021.

ARQ. FERNANDO GUERREIRO MOTTA, CAU: 241391-4
R: GENERAL JARDIM, 633, CJ. 53, SAO PAULO - SP

Em fungéo do contrato SCEC 17/2020 foram revisados o dimensionamento
da calha, seu condutor vertical e tubulagdo de desague. O material do
reservatorio inferior de agua foi alterado de concreto armado para
reservatorio modular em fibra. Adicdo de elevador para acessibilidade na
rua Arcilio Borges e um bebedouro. A estrutura do reservatorio de aguas
pluviais foi alterada e melhor definido o sistema dos espelhos d’agua.

As alteragbes no texto deste memorial descritivo estdo expressamente
indicadas.

Arq. Fernando Guerreiro Motta. Sdo Paulo, 28 de maio de 2021.




INSTALACOES HIDRAULICAS DO MUSEU CORONEL ESMEDIO

1 - DESCRICAO GERAL

O museu Coronel Esmédio esta constituido por uma edificagdo antiga que se
encontra localizada na rua Ercilio Dias.

Proximo a essa edificagdo esta prevista uma construcdo com pavimento inferior
destinado a area de servigos e utilidades e o pavimento térreo para abrigar os
sanitarios e area de producgao de alimentos.

Completa o empreendimento com area de circulagdo com parte coberta, areas
molhadas, escadarias e parte final aberto, com acesso pela outra via
denominada rua Arcilio Borges.

2 — ABASTECIMENTO DE AGUA
2.1 — Suprimento de Agua

O empreendimento ja conta com ligacédo predial e da concessionaria na rua Arcilio
Dias. Devera ser mantida, devendo no entanto verificar seu estado e a
necessidade de troca de hidrobmetro e cavalete e eventualmente realizar nova
ligagéo.

Do cavalete segue o ramal de alimentacao de diametro externo 32mm em PVC
até a nova edificacao de utilidades, onde deriva para langar no reservatério
apoiado de 10 m3 localizado no pavimento inferior.

O ramal de alimentacao segue paralelo ao limite Norte do terreno, do qual sao
realizadas 03 (trés) derivacdes para as respectivas torneiras de lavagem dotadas
de roscas para o engate de mangueiras de lavagem e irrigacédo, 07 (uma)
derivacdo para alimentacdo do reservatorio de agua e 02 (duas) derivacoes para
alimentagéo dos espelhos d’agua.

2.2 — Reservacdo de Agua

Esté previsto um Unico reservatério para todo o empreendimento no pavimento
inferior da edificagdo de utilidades.

O reservatério contard com capacidade de 10 m3, sendo 2 m3 destinado ao
consumo domeéstico e 8 m3 destinado exclusivamente para combate a incéndio.



Formato retangular de 7,85m x 0,85m e 1,50m de altura de agua 1 e devidamente
isolado no piso e nas laterais conforme a legislacao vigente,na distancia de
0,60m.

O suprimento de 4gua sera pela tubulagao de didmetro externo 32m, que sera
dotada de registro de manobra na entrada. A entrada de agua no reservatorio
sera controlada por béia de comando manual de mesmo didmetro de tubulacéo de
entrada e em PVC.

Na outra extremidade contara com extravasor e descarga de fundo, ditado de
registro de manobra, que descarregam em um poco retangular ao lado.

Na parte frontal serdo dotadas de tubulacdo e conexdes para o recalque de agua
para o consumo doméstico e para o sistema de elevacao de combate a incéndio
do empreendimento.

2.3 — Sistema de Recalque

Estao previstos 02 conjuntos motor bomba de eixo horizontal com funcionamento
automético, que a medida da solicitacdo de agua dos aparelhos hidraulicos, ligara
automaticamente os conjuntos motor bomba. As caracteristicas de cada conjunto
é para a vazéo de 5,2 I/s, altura manométrica de 10mca e poténcia de 2,0 cv.

A linha de recalque seguira de descarga do reservatério, lavagem do piso e de
drenos do ar condicionado, seguem para pog¢o de 0,50mx0,50m e altura de 0,60m,
dotado de bomba de eixo vertical de vazao de 2,0 I/s, altura manométrica de
3,00m e poténcia de 0,5 cv.

O funcionamento do esgotamento serd automatico e a linha de descarga de
didmetro 60mm segue até a saida na lateral previsto e desta para a caixa de
esgotos a cerca de 6,00m. No seu trajeto esta previsto sifao para evitar o retorno
de gases para o piso inferior.

O projeto do sistema elevatério de combate a incéndio esta apresentado no
projeto especifico para o Corpo de Bombeiros.

2.4 — Distribuicado Predial

A linha de alimentacao para as bacias sanitarias de didmetro externo 60mm
segue até a altura de 1,20m, para continuar externamente e paralela a parede e
da qual sao previstos tés de derivacdo para cada bacia sanitaria, de diametros
60mmx50mm.

A segunda linha de alimentacao de didametro externo 32mm segue pelo forro do
pavimento inferior e da qual partem as derivacdes para os lavatérios dos
sanitarios.



A terceira linha de alimentacao de diametro externo 32mm segue pelo forro do
pavimento inferior do lado oposto da segunda e da qual partem as observagoes
para as pias de cozinha previstas.

3 - ESGOTOS SANITARIOS

3.1 — Rede Coletora

Na parte superior das edificacdes de utilidades estdo dispostos na ordem , 0s
sanitarios feminino e masculino, vestiario e copa, cozinha e café.

Para os sanitarios esta prevista a tubulagao de esgotos principal de diametro
100mm e declividade de 2,0% no teto do pavimento inferior, que segue até o limite
dos banheiros, recebendo no seu trajeto os despejos das bacias sanitarias e
lavatérios. Em seguida deriva para a caixa de inspecéo localizada na passagem
entre a edificacao e o muro divisorio.

Para as pias da copa, cozinha e café segue tubulacdo de didmetro 75mm, paralela
a edificacao no teto de piso inferior, com declividade de 3,0%, recebendo no seu
trajeto os despejos desses aparelhos hidraulicos. Em seguida deriva para a
segunda caixa de inspec¢ao localizada na passagem citada e que também recebe
a tubulacdo da primeira caixa de inspecao.

Da segunda caixa de inspecao o ramal coletor de esgotos segue até a
extremidade do terreno do empreendimento na rua Arcilio Borges, onde lanca na
caixa de ligagao predial de esgotos. Desta é realizada a ligagcéo predial.

3.2 — Ventilacéao

A ventilagdo dos sanitarios esta sendo prevista com tubo de ventilagado de saida
de didmetro 75mm de cada ramal das bacias sanitarias e dos lavatérios e que séo
unidos pela tubulacao paralela a parede longitudinal de didmetro 75mm até a
ultima bacia sanitaria. Nesse ponto deriva verticalmente embutida na parede
intermediaria de diametro 100mm até acima de 1,00m da laje de cobertura e
protegida por chapéu de ventilagao.

A segunda ventilacao de diametro 75mm se interliga a todas as pias previstas
para em seguida derivar na vertical embutida na parede intermediaria de diametro
75mm até acima de 1,00m da laje de cobertura e protegida por chapéu de
ventilagao.



3 — DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
3.1 — Cobertura das Edificacdes

A edificagdo principal existente que corresponde ao Museu conta com calha
metalica em estado péssimo, que devera ser substituida por nova calha metélica
conforme projeto. Assim a calha seguird metade da extensao para cada lado com
declividade minima de 0,5% até as respectivas extremidades, onde as aguas
serdo captadas por bocal metalico e condutor vertical de-didmetro100mm-e-em
P\ Crefergadeo-até-opiso de didmetro 125mm em ferro galvanizado, desaguando
livremente em caixa de concreto com grelha metalica, da qual é realizado-
Gentinua o lancamento na sarjeta da rua Arcilio Dias.

A cobertura do prédio de utilidades sera em laje impermeabilizada e dotada de
buzinotes ao longo de sua extensao, com langamento direto no piso externo.

As aguas pluviais no entorno das edificagdes serdao conduzidas superficialmente
pelas passagens existentes e destas para as canaletas com cobertura em placas
de concreto perfurada.

3.2 — Drenagem Externa

As 4guas pluviais das edificacdes e das areas externas serdo conduzidas para
canaletas de concreto com cobertura em placas de concreto perfuradas e/ou com
grelhas metélicas. Para maiores informagdes de materiais e detalhamento
consultar o projeto de arquitetura e paisagismo.

As canaletas terdo dimensodes de largura 0,20m em geral a profundidade variando
de 0,10m a 0,30 com a declividade minima de 0,5 em geral.

A captacao das canaletas sera realizada com tubos de PVC reforgado diametros
150mm e 200mm com declividade minima 0,5%, em cada lateral do terreno e em
seguida langados com caixaffiltro e destas para o reservatério de retengédo, com
volume de 13 m3, previsto conforme a lei vigente estadual.

As areas apos o reservatorio serdao drenadas superficialmente com lancamento
direto na sarjeta da rua.

Existe um sistema de drenagem externa complementar detalhado no projeto de
paisagismo. Ele devera ser consultado, sobretudo no que diz respeitos aos
materiais e detalhes de execucao.



3.3 — Reservatério de Retencao

De acordo com a lei estadual vigente sera necessario projetar reservatério de
retencéo para areas superiores de construgéo superiores a 500 m2. Como a area
corresponde a 1.420 m2 foi previsto essa estrutura hidraulica.

Previsto de-fermato-retangular e enterrado com dimensdes-de-10;:00mx1,30m
em 03 (trés) conjuntos de anéis de concreto pré-fabricados interligados e
enterrados, com diametro nominal de 2,50m cada e altura util de 1,00 m que
corresponde ao volume de armazenamento de 13 m3.

Sera dotado de extravasor para contar com o volume necessario de
armazenamento durante pelo menos de 01 hora.

A saida de fundo sera em buzinote de diametro 50mm e durante pelo menos
uma hora sera descarregada para a sarjeta. Caso se pretende utilizar a agua para
outras finalidades, o buzinote devera ser dotado de registro de manobra.

A saida final do reservatério de retencao sera em diametro 300mm e em PVC tipo
esgoto reforcado que seguira até a caixa sifonada e desta para a caixa de saida
junto ao muro de arrimo.

A descarga final sera realizada por 04 tubos de diametro 100mm em PVC
reforcado até o langamento na sarjeta da rua Arcilio Borges com declividade
minima de 1,0%.

4 - DRENAGEM SUBSUPERFICIAL

4 1 — Drenos dos Taludes

A edificacao existente sera dotada de tubos drenos de diametro 75mm em PVC
amarelo, em todo o seu entorno conforme o projeto e detalhe especial e com
declividade minima de 0,5% pelos tubos drenos e destes por tubo normal de \PVC
para as canaletas e galerias previstas junto a edificagdo existente.

Em todos os muros de arrimo previstos ao longo do terreno e de suas pragas e
desniveis, serdo devidamente drenados e conduzidos através de tubos drenos até
o seu destino final.

A execucao do dreno sera entre 0 muro de arrimo € a terra no espago minimo de
0,20mm. Para tanto sera dotado de manta permeavel tipo bidim junto a terra
fundo.

No fundo do espaco a implantacao de tubos drenos de diametros 75mm com
declividade minima de 0,5% e o vao restante preenchido com brita n.1 e areia
para formar a camada drenante.



As aguas drenantes serdo conduzidas por tubos de didmetro 75mm em PVC até
o langamento na sarjeta da rua.

5 — ESPELHOS D’AGUA

O projeto compreende 03 espelhos d’agua e 1 canaleta, conforme especificagbes

do Projeto de Paisagismo.

O espelho d’agua 01 € localizado ao lado do casardo. A agua desse espelho nao
se mistura a agua captada pelas canaletas de aguas pluviais nem tampouco
aquela contida pelos demais espelhos d’agua. Ou seja, sua circulacdo resume-se
aquela ligada ao tratamento da agua, entre espelho e casa de maquinas. A
alimentacdo deste espelho d’agua é realizada com agua direta do alimentador
predial e dotada de registro de manobra e boia de nivel. Este espelho d’agua é
apoiado por conjunto filtro bomba para a recirculacdo de agua com vazao de 6
m&%h, altura manométrica de 6,00m e poténcia de 1,0 cv. O conjunto é localizado

em caixa de circulagcao implantada no piso rebaixado proximo ao casarao.

Os espelhos d’agua 02 e 03 sdo os espelhos d’agua localizados proximo a Rua
Arcilio Borges, na divisa lateral do terreno. O espelho d’agua 02 esta implantado
na cota 93,20m e recebe o retorno da agua de recirculacdo bombeada, lancada
sobre seus degraus. O espelho d’agua 03 esta implantado a uma cota mais baixa,
89,25m, e recebe a agua do espelho 02 a partir de uma queda d’agua de

aproximadamente 4,00m de altura. A alimentacdo destes espelhos d’agua é



realizada com agua direta do alimentador predial e dotada de registro de manobra
e boia de nivel. Este conjunto de espelhos d’agua 02 e 03 possui equipamento de
filtragem e bombeamento proprio localizado em casa de maquinas implantada
junto a calcada da Rua Arcilio Borges com vazdo de 12,5 m%h, altura
manomeétrica de 8,00 m e poténcia de 1,0 cv.

A canaleta possui a montante a mesma cota do espelho d’agua 01 e a jusante a
cota do espelho d’agua 02. Conforme detalhe de paisagismo a canaleta é
subdividida em duas: a parte superior serve de fio d’agua paisagistico e a inferior
serve de captacdo de aguas pluviais. O fio d’agua paisagistico é alimentado a
partir da bomba de recalque do espelho d’agua 03, localizada na casa de
maquinas implantada junto a calcada da Rua Arcilio Borges, com vazdo de 1,00
m%h, altura manomeétrica de 15,00 m e poténcia de 0,5 cv. A agua recalcada do
espelho 03 alimenta a canaleta a montante e desagua livremente no espelho
d’agua 02, retornando por gravidade até o espelho d’agua 03. A parte inferior da
canaleta que serve as aguas pluviais é conectada ao sistema de drenagem do

conjunto.

agua destes espelhos funciona como um sistema fechado, ndo se misturando a
dagua captada pelas canaletas de aguas pluviais nem tampouco aquela contida
pelo espelho d’agua 01.

Sao Paulo 07 de Abril de 2014

Eng. Danubio Monte Pires



