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ESCOPO DA REVISÃO EM FUNÇÃO DO CONTRATO SCEC 17/2020: 1 - MUDANÇA DE LAYOUT DOS TRILHOS DE ILUMINAÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR SEM A ALTERAÇÃO DE CIRCUITOS OU DA POTÊNCIA INSTALADA. 2 - ACRÉSCIMO DE 1 ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE PRÓXIMO À RUA ARCÍLIO BORGES. PARA TANTO FOI UTILIZADO 1 DOS CIRCUITOS RESERVA DO QGBT. 3 - SUPRESSÃO DOS CONDUTORES DAS INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO DOS QUADROS QFAC-1 (F4) E QFAC-2 (F5) DESDE O QGBT, DEIXANDO A "TUBULAÇÃO SECA" COMO PREVISÃO PARA FUTURA INSTALAÇÃO. 4 - INCLUSÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 5 - REVISÃO DO FUNCIONAMENTO DOS ESPELHOS D'ÁGUA 6 - INCLUSÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA A MARQUISE.
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