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CONDULETE DUPLO TIPO "ED”, SEM
ROSCA — DIMENSOES: ¢3/4”

TOMADA RJ—45, PARA DADOS i

TOMADA RJ—11, PARA TELEFONIA
MONTADA EM CONDULETE. 20y “

MONTADA EM CONDULETE.

PISO ACABADO

R R
DETALHE — MONTAGEM DE UMA TOMADAS RJ—45
E UMA RJ—11, EM CONDULETE ALUMINIO DUPLO 47x4”

SEM ESCALA

3

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE #3/4"
PARA A ENTRADA DE TELEFONIA

e T |

e ——

= DG TELEFONICO NAS
DIMENSOES 20x20x7,5¢m

CAIXA DE

PROTEGAO
TIPO "T”

CAIXA DE MEDIGAO TIPO "M

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE #3/4”

PARA A ENTRADA INTERLIGAGAO
COM A CENTRAL DE LOGICA
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SENSOR DE PRESENGA.

TOMADA DE LOGICA TIPO RJ—45 INSTALADA EM CONDULETE
DE ALUMINIO — h=0,40

TOMADA DE TELEFONIA TIPO RJ—-11
DE ALUMINIO — h=0,40

INSTALADA EM CONDULETE

CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO INSTALADO APARENTE OU
NO ENTREFORRO. DOS TIPOS ”LL”, "LR”, "X, "1°, "C” E "E”
RESPECTIVAMENTE

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO, COM TAMPA,
INSTALADA APARENTE NA PAREDE OU NO TETO, MEDIDAS
100x100x80mm, QUANDO NAO INDICADO.

INDICAGAO DE DESCIDA.
INDICAGAO DE SUBIDA.

ELETRODUTO EM FERRO, GALVANIZADO A QUENTE, CONFORME
NORMA ABNT 5624/2011, INSTALADO APARENTE OU NO
ENTREFORRO — DIAMETRO DE @3/4”, SALVO INDICADO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, CONFORME NORMA ABNT
5624/2011, INSTALADO NA PAREDE OU NO PISO — DIAMETRO
DE ¢3/4”, SALVO INDICADO.

FIAGAO PARA SISTEMA DE DADOS: CABO UTP 4 PARES CATEGORIA Se.
FIAGAO PARA SISTEMA DE TELEFONIA: CABO CCI-50 2 PARES.
FIAGAO PARA SISTEMA DE ALARME: CABO CCI-50 5 PARES.

FIAGAO PARA SISTEMA DE INCENDIO: CABO INCENDIO 4x(2x0,75+2x1,5mm?)

DETECTOR DE FUMAGA LINEAR
CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

NOTAS:

01 — AS FIXAGOES DOS ELETRODUTOS AS CAIXAS DE
PASSAGEM/LIGACAO SERAO FEITAS ATRAVES DE ARRUELAS
(EXTERNAS) E BUCHAS (INTERNAS).

02 — ELETRODUTOS NAO COTADOS PARA LOGICA TERAO
BITOLA DE #3/4”, SENDO DE AGO GALVANIZADO QUANDO
APARENTES, DE PVC RIGIDO QUANDO EMBUTIDOS, E DE PVC
RIGIDO ENVELOPADO EM CONCRETO QUANDO ENTERRADOS;

03 — TODOS OS ELETRODUTOS TERAO CAIMENTO PARA AS
CAIXAS DE PASSAGEM OU CANALETAS.

04 — NAO DEVERA, EM HIPOTESE ALGUMA, HAVER EMENDA
NOS CABOS DE DADOS, INCENDIO E/OU TELEFONIA.

05 — AS CAIXAS DE PASSAGEM SEM |ND|CAQAO DE MEDIDAS
TERAO 10x10x8cm.

06 — TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR IDENTIFICAGAO
EM TODAS AS CONEXOES E PONTOS DEUTILIZAGAO.

07 — AS TUBULAGOES SECAS DEVERAO TER ARAME-GUIA.

08 — TODA TUBULAGAO, DEVERA POSSUIR NO MAXIMO DUAS
CURVAS, NAO SUPERIOR A 90°, NUM LANCE ENTRE DUAS
CAIXAS.

09 — A INSTALAGAO, QUE POR ALGUM MOTIVO, FOR
EXECUTADA DIFERENTE DA PROJETADA NESTE DOCUMENTO

DEVERA SER ATUALIZADA NA FORMA DE "AS BUILT".

10 — ESTA FOLHA DEVE SER VISTA EM CONJUNTO COM O
PROJETO TECNICO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO.

ESCOPO DA REVISAO EM FUNCAO DO CONTRATO SCEC 17/2020:

1 — MUDANCA DE LAYOUT DOS TRILHOS DE [LUMINAGAO DO PAVIMENTO SUPERIOR SEM A ALTERAGAO DE
CIRCUITOS OU DA POTENCIA INSTALADA.

2 — ACRESCIMO DE 1 ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE PROXIMO A RUA ARCILIO BORGES. PARA TANTO FOI
UTILIZADO 1 DOS CIRCUITOS RESERVA DO QGBT.

3 — SUPRESSAO DOS CONDUTORES DAS INSTALAGOES DE AR—CONDICIONADO DOS QUADROS QFAC—1 (F4) E
QFAC—2 (F5) DESDE O QGBT, DEIXANDO A "TUBULACAO SECA” COMO PREVISAQO PARA FUTURA INSTALACAO.
4 — INCLUSAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NO PROJETO DE INSTALAGCOES ELETRICAS.

5 — REVISAO DO FUNCIONAMENTO DOS ESPELHOS D'AGUA

6 — INCLUSAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO PARA A MARQUISE.

CONTRATANTE AUTOR DO PROJETO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA FERNANDO GUERREIRO MOTTA CAU: A244537-9

RRT: 10362931100CT001

RESPONSAVEL TECNICO DO CONTRATO CONTRATANTE

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

CONTRATO/PROCESSO

REVISAO N°® |DESCRICAO DATA

00 EMISSAO INICIAL [ENPREL] JANEIRO/2014
01 REVISAO 01 [FGM — SCEC 17/2020] JANEIRO /2021
02 REVISAO 02 [FGM — SCEC 17/2020] JANEIRO /2021
03 REVISAO 03 [FGM — SCEC 17/2020] MAIO /2021
04 ATUALIZACAO DA NUMERACAO DE REVISAO |JUNHO/2021
05 ATUALIZACAO DA NUMERACAO DE REVISAO |JUNHO/2021

MILTON SUSUMU NAKAMURA CAU: A106647-1 SCEC 17/2020

EMISSAQ INICIAL:

ENPREL

REVISAO:

ARQ. FERNANDO GUERREIRO MOTTA
CAU N® 241391-4

R: GENERAL JARDIM, 633, cj.53
SAO PAULO, SP.

OBRA

RESTAURO DO SOBRADO CORONEL ESMEDIO

ENDEREGO

PRAGCA CORONEL ESMEDIO, S/N, PORTO FELIZ

FASE
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LOGICA, TELEFONIA E SEGURANGA
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