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VEM DA REDE DA CONCESSIONARIA ITEM DISCRIMINAGAO
VEM DA REDE DA o 3¢ — 60Hz ENTRADA (1) | ARMAGAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO, COM ISOLADOR TIPO ROLDANA E ARMAGAO PRESBOW
CONCESSIONARIA LOCAL L0 I I I !_ ®2” (2) | CONECTORES TIPO SPLIT BOLT, FABRICADO EM BRONZE PARA CABO DE COBRE DE 95mm?Z.
A I
SF + N — 60Hz 495 (3) | CURVA DE RAIO CURTO 90" DE AGO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO #2”.
************ - CURVA DE 135 DE AGO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO ¢2”.
iiiiiiiiiiii i= NEUTRO 300 ® ¢
» »
O CAIXA TIPO M (5) | LUVA DE AGO GALVANIZADO A FOGO PARA ELETRODUTO #2”.
TAMPA REMOVIVEL PAVIMENTACAO
(6) | ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO DE $2”, CONFORME NBR 5598.
( \) ] (7) | CAIXA DE MEDIGAO TIPO "M” (1200x900x270mm).
. . . . . ) = A ( )
. 4, , a — CAIXA DE PROTEGAO TIPO *T” (600x900x270mm).
8 2 - 4 Ad 2 AA <74 4 4 Py 4 . % (;
< < 4
0 v “ 4 .o . (9) | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA 200A SEM FUSIVEIS.
4 . <
O DISUUNTOR TRIPOLAR 200A COM CLASSE DE TENSAO DE 250V.
@)
S g (1) | CAIXA PARA INSPEGAO DO ATERRAMENTO.
O
— MEDIDOR (12| ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE ¢2”.
3(F 95 TRIFASICO
X ”
N # (13 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE $2”.
+(N) #95
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE #1/2”.
4 CONDLZJTOR DE ATERRAMENTO (9| BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE #1/2".
35mm*® COBRE NU ESTANHADO
N ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE ¢1/2”
CAIXA TIPO n—|—n (7) | NIPLE DE AGO GALVANIZADO A FOGO DE $2”.
o8 4 CABOS DE COBRE #95mm? ISOLADO EM PVC/70°C, CONFORME NBR 7288, CLASSE DE
/ TENSAO 750V, COM CAPA DE PVC NA COR PRETA (3 FASES) E NA COR AZUL (1 NEUTRO)
HASTE TIPO COPPERWELD + 1 CABO DE COBRE #35mm?, ISOLADO EM PVC/70°C, CONFORME NBR 7288, 750V, COM
- CAPA NA COR VERDE (1TERRA). OS CONDUTORES DEVERAM SER OBRIGATORIAMENTE DO TIPO
83/8" x 2,4m — 254 MICRONS C{ O FLEXIVEL CLASSE I NB(R NM 2)80.
DISJUNTOR DISUUNTOR
/| O TRIPOLAR TRIPOLAR CABO DE COBRE #35mm? ISOLADO EM PVC/70°C, DO TIPO FLEXIVEL CLASSE Il NBR NM 280,
O / 200A o 40A — CONFORME NBR 7288, CLASSE DE TENSAO 750V, COM CAPA DE PVC NA COR VERDE. DE ACORDO
\ COM O GED 13.
‘ | N L HASTE DE AGO COM REVESTIMENTO DE COBRE ¢ 3/8” x 2,4m. DE ACORDO COM O GED 13.
() -
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D ETALH E D O ID O Q O D E ATE R RAM E NTO SUPRESSOR CONFORME NBR 7288, CLASSE DE TENSAO 750V, COM CAPA DE PVC NA COR PRETA.
5 I I I (3| CABO DE COBRE #95mrm, ISOLADO EM PVC/70°C, DO TIPO FLEXIVEL CLASSE Il NER NM28O,
S/ ESC L CONFORME NBR 7288, CLASSE DE TENSAO 750V, COM CAPA DE PVC NA COR AZUL CLARO.
#10 | RoSTE PADRAO CONCESSIONARIA, 300daN
] DISPOSITIVOS DE PROTEGAO (VER NOTA 07)
CONTRA SURTOS (DPS), @4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE #2.1/2”
CLASSE I 12KA.
@9 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE $2.1/2”.
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE $2.1/2".
QGBT QF Bl /
4|_|_H___|: $2.1/2” 4|_|_|__|; ®1” @7 | BARRA DE COBRE ATERRADA PARA DERIVAGAO DE CABO DE TERRA.
1l 495 #35 #10 CURVA DE RAIO CURTO 90' DE PVC RIGIDO DE ¢1/2".
i BARRA DE COBRE ATERRADA PARA DERIVAGAO DE CABO DE NEUTRO.
BARRAMENTO FLEXIVEL ISOLADO, NAS DIMENSOES 9x9x0,8mm. COM In = 200A E TENSAO DE
| VAl AO QGBT VAl AO QF—B ISOLAGAO DE 1kV, DE ACORDO COM A GED 13 (VER NOTA 11).
e DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO E DESCARGA ATMOSFERICA DA CLASSE
(BOMBA DE INCENDIO) @ | 7ro I, Imax=12kA TENSAO NOMINAL 175V.
ss 3y 5999 G2 | DISIUNTOR TRIPOLAR 40A COM CLASSE DE TENSAO DE 250V.
D |AG RAMA U N | F| LAR DAS CA| XAS M + T 3 CABOS DE COBRE #10mm? ISOLADO EM PVC/70°C, CONFORME NBR 7288, CLASSE DE
(9 | TENSAO 750V, COM CAPA DE PVC NA COR PRETA. OS CONDUTORES DEVERAM SER
OBRIGATORIAMENTE DO TIPO FLEXIVEL CLASSE Il NBR NM 280.
YN e
] PLAQUETA METALICA GRAVADA OU ESMALTADA A FOGO, COM OS DIZERES "BOMBA DE INCENDIO".
VE R N OTA 1 O (39 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE ¢1”.
@— A BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE ¢1”.
CABO DE COBRE #10mm? ISOLADO EM PVC/70°C, DO TIPO FLEXIVEL CLASSE Il NBR NM 280,
(37 | CONFORME NBR 7288, CLASSE DE TENSAO 750V, COM CAPA DE PVC NA COR VERDE. DE
ACORDO COM O GED 13.
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE ¢1”.
4 CABOS DE COBRE #10mm? ISOLADO EM PVC/70°C, CONFORME NBR 7288, CLASSE DE
TENSAO 750V, COM CAPA DE PVC NA COR PRETA (3 FASES) E NA COR VERDE (1 TERRA).
1200 600 50 200 50 0S CONDUTORES DEVERAM SER OBRIGATORIAMENTE DO TIPO FLEXIVEL CLASSE Il NBR NM 280.
- |
. T DG TELEFONICO NAS DIMENSOES: 200x200x75mm.
. b s ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE #3/4”.
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE 93/4".
v 4 N 4" e “ 4 CURVA DE 90" DE PVC RIGIDO DE ¢3/4”
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N @4 NOTAS:
RS ENTRADA DE
o/ N ENERGIA
S — 1 — TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ATERRADAS.
S _| C( ( \ @ S 2 — TODAS AS DIMENSOES, QUANDO NAO INDICADAS, SERAO EM MILIMETRO (mm).
@ o J N\ ! ’-{ ’-{ 1‘}‘} 2 8 3 — A RESISTENCIA DE ATERRAMENTO NAO PODERA EXCEDER A 10 Ohms EM QUALQUER EPOCA DO ANO.
@ ] 4 — PARA MEMORIAL DESCRITVO VER DOCUMENTO "MUSEU_PORTO_FELIZ_ELE_MEMORIAL—R00”
DISJ. ——
o —— DISY T0h — 5 — O CONDUTOR NEUTRO NAO DEVERA SER SECCIONADO ATE CHEGAR AO Q.G.B.T. VINDO DO PADRAO.
(12) = VEDIDOR ZOOA BOMBA —@ (47) @ 6 — O MEDIDOR £ DE FORNECIMENTO DA CONCESSIONARIA.
]
o @ ] _@ @ 7 — A ALTURA MINIMA DO TOPO DA PAREDE ATE O SOLO DEVE SER IGUAL A:
S o o GERAL — h=4,0m: SE O RAMAL DE LIGAGAO CRUZAR PASSAGEM DE PEDESTRES NAO CRUZANDO
GARAGENS
) T 7T — h=5,0m: SE O RAMAL DE LIGAGAO CRUZAR GARAGENS, RESIDENCIAS OU QUALQUER
OUTRO LOCAL NAO ACESSIVEL A VEICULOS PESADOS.
@ — h=6,0m: SE O RAMAL DE LIGAGAO CRUZAR GARAGENS DE VEICULOS PESADOS OU
of lo o @_ 8 RUAS E AVENIDAS.
}\\ > 9 — A BARRA DE TERRA (POS. 29) SERA CONSIDERADA COMO BEP, CONFORME NBR 5410/2004.
3 OBy 10 — O A BENGALA PARA ENTRADA DE TELEFONIA DEVERA FICA A 3,5m DO PISO.
o @ 11 — NOS TRECHOS DE CABOS ENTRE SECCIONADORA—MEDIDOR E MEDIDOR PROTEGAO DEVERAO SER
UTILIZADOS CONDUTORES FLEXIVEIS. A INSTALAGAO QUE FIZER USO DE CONDUTORES EXTRA—FLEXIVEIS
NESTES TRECHOS NAQ SERA LIGADO.
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FESCOPO DA REVISAO EM FUNCAO DO CONTRATO SCEC 17/2020

CONTRATANTE AUTOR DO PROJETO

EMISSAQ INICIAL:

OBRA

RESTAURO DO SOBRADO CORONEL ESMEDIO

1 — MUDANGA DE LAYOUT DOS TRILHOS DE ILUMINAGAO DO PAVIMENTO SUPERIOR SEM A ALTERAGAO DE REVISAO N® |DESCRICAQ DATA ENDEREGO
CIRCUITOS OU DA POTENCIA INSTALADA.
2 — ACRESCIMO DE 1 ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE PROXIMO A RUA ARCILIO BORGES. PARA TANTO FO 00 EMISSAO INICIAL [ENPREL] JANEIRO /2014 SECRETARIA DE COLTURA £ FCONGMIA CRIATIA s L O PRACA CORONEL ESMEDIO, S/N, PORTO FELIZ

SAO PAULO,

UTILIZADO 1 DOS CIRCUITOS RESERVA DO QGBT. 01 REVISAO 01 [FGM — SCEC 17/2020] JANEIRO /2021 YT TospzesReE et e

3 — SUPRESSAO DOS CONDUTORES DAS INSTALAGOES DE AR—CONDICIONADO DOS QUADROS QFAC—1 (F4) E 02 REVISAO 02 [FGM — SCEC 17/2020] JANEIRO /2021 ENPREL PROJETO EXECUTIVO
QFAC—2 (F5) DESDE O QGBT, DEIXANDO A "TUBULAGAO SECA” COMO PREVISAO PARA FUTURA INSTALAGAO. F . RESPONSAVEL TECNICO DO CONTRATO CONTRATANTE ASSUNTO

4 — ‘NCEUS%O DO SISTEMA DE COMBATE A ‘NCEND‘% NO PROJETO DE ‘NSTALAQOES ELETR‘CAS Q 03 REV'SAO 03 FGM - SCEC 17/2020 MA'O/ZOZ] SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA REVISAO: ENTRADA DE ENERG'A
5 — REVISAO DO FUNCIONAMENTO DOS ESPELHOS D’AGUA 04 ATUALIZACAO DA NUMERACAO DE REVISAO |JUNHO/2021 CONTRATO /PROCESSO ARG, FERNANDO GUERREIRO MOTTA

6 — INCLUSAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO PARA A MARQUISE. 05 ATUAUZAQAO DA NUMERAQAO DE RE\/|SAO JUNHO/2021 MILTON SUSUMU NAKAMURA CAU: A106647—1 SCEC 17/2020 g{*UGENN“Eé:SﬁL{BﬁM’ 635, cj.53
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