NOVO PISO EM EXECUGAO DE NOVA QUADRO DE ESQUADRIAS
ASSOALHO DE MADEIRA | ESCADA DE MADEIRA @ a <9
COM GUARDA—CORPO QUANT. DE FOLHAS E
COD. |QUANT.| DIMENSOES | gISTEMA DE ABERTURA DESCRIGAQ LOCAL AGAO DE CONSERVAGAO
TABUADO DE MADEIRA E
PO1 01 222,39X298 | 02 FOLHAS DE ABRIR | MARCO DE MADEIRA. ACESSO PRINCIPAL A | RESTAURAR — DESMONTAR A
PINTURA COR AZUL NAVE DA CAPELA ESQUADRIA. RETIRAR AS
CAMADAS ANTIGAS DE TINTA
TABUADO DE MADEIRA E | ACESSO LATERAL A AT e iR
P03 | 01 102,3X207 01 FOLHA DE ABRIR | MARCO DE MADEIRA. CAPELA—MOR. FACHADA b’:%%ﬁAstzg L,_ﬁgfg@;%%
S OO PINTURA COR AZUL LATERAL DIREITA . g
IMUNIZAGAO E
N - TABUADO DE MADEIRA E IMPERMEABILIZAGAO COM
f)}u\ % | Jo1 01 78,91X156 02 FOLHAS DE ABRIR | MARCO DE MADEIRA. CORO. JANELA DIREITA | APLICAGAO DE FUNDO
1 L PINTURA COR AZUL PREPARADOR E PINTURA EM
R RRRRRRRN 1 |03]02 [or ESMALTE FOSCO COR AZUL.
) COLOCAR NOVA TELA
y d - TABUADO DE MADEIRA E
2 52,8 55 .05 | w2 | ot 70X153 02 FOLHAS DE ABRIR | MARCO DE MADEIRA. R B MOSQUITEIRO.
S H PINTURA COR AZUL
N ESQUADRIA. RETIRAR AS
= CAMADAS ANTIGAS DE TINTA
] EXISTENTES. PREENCHER
= LACUNAS E CALAFETAR COM
i MARCO DE MADEIRA E | CAPELA-MOR / MASSA. FAZER HIGIENIZAGAO,
] J04 01 77X133 TELA MOSQUITEIRA | 1A MOSQUITEIRA DE | RETACULO. FACHADA IMUNIZAGAO E
u PLASTICO LATERAL ESQUERDA IMPERMEABILIZAGAO COM
- APLICAGAO DE FUNDO
] PREPARADOR E PINTURA EM
H ESMALTE FOSCO COR AZUL.
= COLOCAR NOVA TELA
] = 7 AN EXECUTAR NOVA PINTURA.
o _/ INTERNA CAIAGAO COR BRANCA
- oc1 | 01 | #74/VARIAVEL 6CULO REDONDO | VAZADO CORO E EXTERNA PINTURA ACRILICA
= AZUL. EXECUTAR NOVA TELA
g 2 H (n[> MOSQUITEIRO.
©
H ACESSO LATERAL A
TABUADO DE MADEIRA E
- . PO2 01 107,5X212,24 | 01 FOLHA DE ABRIR | MARCO DE MADEIRA. F‘:XEABQ E:TPEERL:L
. PINTURA COR AZUL
] DIREITA.
CORO B NAVE 0.205 ESQUADR'IKAS NOVAS —
'$r— H '$7 Y, 209 INSTALAGAQ
i = 000 Z e A E | RETABULO. FACHADA
A N T B . 7 J3 | o 81x202 01 FOLHA DE ABRIR | MARCO DE MADEIRA. e ey
o 04 I:)_] Eg>: . 7 PINTURA COR AZUL
AREA = 20,46m’ i
] PAREDES E PLANOS VERTICAIS
& AGO AGAO DE CONSERVAGAO
S ]
- |
H o1 MANUTENGAO PINTURA COR BRANCA — LIXAR CAIAGAO EXISTENTE, APLICAR SELADORA E FINALIZAR COM PINTURA
= CAIADA COR BRANCA. FACHADAS E PAREDES INTERNAS DA NAVE E CAPELA—MOR.
297 TABUADO DE MADEIRA COM PINTURA COR VERDE CLARO (RETABULO) — LIMPEZA, SUBSTITUIGAO DE
02 RESTAURAR PECAS DANIFICADAS E IMUNIZAGAO
SINOS
% A RODAPE DE MADEIRA (CAPELA—MOR) — LIMPEZA, SUBSTITUIGAO DE PEGAS DANIFICADAS, IMUNIZAGRO.
& 03 MANUTENGAO LIXAR E APLICAR VERNIZ FOSCO INCOLOR
¢
o4 RESTAURAR ESTRUTURA E BALAUSTRADA (CORO) — LIMPEZA, SUBSTITUIGAO DE PEGAS DANIFICADAS COM MADEIRA DE
PLANTA NIVEL CORO d. i QUALIDADE, IMUNIZAGAO, LIXAMENTO TOTAL E APLICAGAO DE VERNIS FOSCO INCOLOR.
ESCALA —————— 1/50 :
05 RESTAURAR SINOS DE FERRO (FACHADA LATERAL ESQUERDA)
/V AGO AGAO DE CONSERVAGAO
i o1 EXECUGAO NOVO PISO EM TWOLO PLACA DE BARRO, 10,2x22,2cm, APLICAR TRATAMENTO HIDROFUGANTE E
i ¢ IMPERMEALIZANTE DE SUBERFICIE (NAVE)
H ADEQUACAO/ REMOVER ASSOALHO EXISTENTE E SUBSTITUIR POR ASSOALHO DE MADEIRA DE QUALIDADE E DIMENSOES
i 02 p EQUIVALENTES A EXISTENTE, REFAZER CALAFETAGAO, LIXAMENTO TOTAL, E APLICAGAO DE VERNIZ FOSCO
REMOCAO INCOLOR.
03 ADEQUACAO/ ESCADA (CORO) — REMOVER E EXECUTAR NOVA ESCADA DE MADEIRA COM GUARDA—CORPO.
REMOCAO
LAMPADA TUBULAR DE LED, d. SPOT WALL—WASHER VENTILADORES DE TETO HOLOFOTE EXTERNO
FIXADA SOBRE TENSOR DE < PARA ILUMINAR AS FIXADOS NO FORRO. CQ PLANTA NIVEL CORO - DEMOLIGAO FIXADO NA PAREDE 0t RESTAURAR ASSOALHO DE MADEIRA (CORO) — LIMPEZA, SUBSTITUIGKO DE PECAS DANIFICADAS COM MADEIRA DE
MADEIRA PARA ILUMINAGAO PAREDES ESCALA ————  1/100 LOGO ABAIXO DO QUALIDADE, IMUNIZAGAO, LIXAMENTO TOTAL E APLICAGAO DE VERNIS FOSCO INCOLOR.
CENICA INDIRETA BEIRAL
05 EXECUGAO NOVA SOLEIRA EM PEDRA ARENITICA
06 EXECUGAO CIMENTO QUEIMADO PIGMENTADO COM PO XADREZ
_— COBERTURAS, FORROS E TETO
AGAO AGAO DE CONSERVAGAO
o1 ADEQUAGAO/ FORRO TABUADO — REMOVER E SUBSTITUIR POR NOVO FORRO DE MADEIRA "SAIA E CAMISA”. NOVA
REMOCAO CALAFETAGAO E APLICAGAO DE VERNIZ FOSCO INCOLOR.
5 TABUADO DE MADEIRA COM PINTURA VERDE CLARO (CAPELA—MOR) — LIMPEZA, SUBSTITUIGAO DE PEGAS
02 MANUTENCAO DANIFICADAS E IMUNIZAGAO
ESTRUTURA: LIMPEZA, SUBSTITUIGAO DE PEGAS DANIFICADAS E IMUNIZAGAO; REMOVER MANTA. TELHAS:
AN 03 RESTAURAR LIMPEZA, TRATAMENTO E SUBSTITUIGAO DAS TELHAS DANIFICADAS; INSTALAGAO DAS TELHAS COM
) GRAMPEAMENTO POR GANCHO METALICO; CRUZEIRO
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ARQUITETAS
JOSEANA COSTA NARA GROSSI PRISCILA ALMEIDA
CAU A33424-3 CAU A33431-6 CAU A31296-7
LSPOT WALL—WASHER, LSPOT DIRECIONADO
EﬁséDll-lnglNAR AS PARA O ALTAR NOME DO CLIENTE
SPOT WALL—WASHER, SPOT DIRECIONADO SPOT DIRECIONADO SPOT DIRECIONADO SPOT BALIZADOR, DE o
PARA ILUMINAR AS PARA AREA ABAIXO DO PARA A NAVE PARA NAVE E ARCO PISO PARA ILUMINAGAQ SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO
PAREDES CORO CRUZEIRO CENICA DO ARCO (9
PLANTA DE FORRO E LUMINOTECNICO CRUZEIRO ,
ESCALA —————— 1/50 TITULO DO PROJETO
NOTA: ;
O s SPOT INTERNOS. SERAO FIXADOS CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS
SOB TENSORES DE MADEIRA;
— CIRCUITOS: ENDERECO
S o E £ SAPELAMOR COBERTURAS, FORROS E TETO )
3 — TUBULAR LED NO CORO QUILOMBO IVAPORUNDUVA - MUNICIPIO DE ELDORADO - SP
4 — SPOT DO RETABULO
5 — ILUMINAGAO EXTERNA co, HACHURA TIPO AGAO DE CONSERVAGAO
o1 FORRO TABUADG | REMOVER E SUBSTITUR POR NOVO FORRO DE MADEIRA "SAA E CAMISA". NOVA CALAFETAGAO E
INTERRUPTOR APLICAGAO DE VERNIZ FOSCO INCOLOR. Proprietario: Autor do Projeto: Gema Arquitetura e Urbanismo Ltda.
- £ CNPJ 09.475.098/0001-98
8 g Pelo autor: Joseana Costa / Nara Grossi / Priscila Aimeida
« & SPOT DIRECIONAVEL “Tn/i\%UEII*RD/gggM s P z 3 CAU: A33424-3/A33431-6 / A31296-7
02 PINTURA VERDE | MANUTENGAO — LIMPEZA, SUBSTITUIGAO DE PEGAS DANIFICADAS E IMUNIZAGAO s S 3 s £ 8 g RRT:
CLARO 8 & 8 8 4 & 2
%8 VENTILADOR DE TETO (CAPELA-MOR) x x . . . - ASSUNTO ARQUITETURA
& 2 @ @ PROJETO BASICO - COTAS E ESPECIFICACOES
| TELHADO ,
SPOT BALIZADOR DE LED A j’ﬁ j’ﬁ CERAMICO COM | RESTAURAR — ESTRUTURA: LIMPEZA, SUBSTITUIGAO DE PEGAS DANIFICADAS E IMUNIZAGAO; REMOVER PLANTA NIVEL CORO E PLANTA DE FORRO O 3 O 8
o3 NAEs MANTA. TELHAS: LIMPEZA, TRATAMENTO E SUBSTITUIGRO DAS TELHAS DANIFICADAS; INSTALAGAO DAS
AN II\E/IAB?FIERADE TELHAS COM GRAMPEAMENTO POR GANCHO METALICO. PLANTA DE FORRO DEMOLICAO
REFLETOR HOLOFOTE LED HHAAAA i & DATA ESCALA
ESCALA ———— 1/100 SETEMBRO/2019 INDICADA
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