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QUADRO DE ESQUADRIAS

QUANT. DE FOLHAS E
COD. |QUANT.| DIMENSOES | Slorevia DE ABERTURA DESCRICAO LOCAL AGAO DE CONSERVAGAQ
TABUADO DE MADEIRA E
PO1 01 222,39X298 | 02 FOLHAS DE ABRIR | MARCO DE MADEIRA. ACESSO PRINCIPAL A | RESTAURAR — DESMONTAR A
PINTURA COR AZUL NAVE DA CAPELA ESQUADRIA. RETIRAR AS
CAMADAS ANTIGAS DE TINTA
TABUADO DE MADEIRA E | ACESSO LATERAL A RS DREENCHER
LACUNAS E CALAFETAR COM
P03 | 01 102,3X207 01 FOLHA DE ABRIR | MARCO DE MADEIRA. CAPELA-MOR. FACHADA | \iASSA. FAZER HIGIENIZAGAO
PINTURA COR AZUL LATERAL DIREITA . '
IMUNIZAGAO E
TABUADO DE MADEIRA E IMPERMEABILIZAGAO COM
Jo1 01 78,91X156 02 FOLHAS DE ABRIR | MARCO DE MADEIRA. CORO. JANELA DIREITA | APLICAGAO DE FUNDO
PINTURA COR AZUL PREPARADOR E PINTURA EM
ESMALTE FOSCO COR AZUL.
COLOCAR NOVA TELA
TABUADO DE MADEIRA E
Jo2 | o1 70X153 02 FOLHAS DE ABRIR | MARCO DE MADEIRA. o ERA ELA MOSQUITEIRO.
PINTURA COR AZUL
RESTAURAR— DESMONTAR A—
ESQUADRIA. RETIRAR AS
CAMADAS ANTIGAS DE TINTA
EXISTENTES. PREENCHER
LACUNAS E CALAFETAR COM
MARCO DE MADEIRA E | CAPELA—MOR / MASSA. FAZER HIGIENIZAGAO,
Jo4 01 77X133 TELA MOSQUITEIRA | TELA MOSQUITEIRA DE | RETACULO. FACHADA IMUNIZAGAO E
PLASTICO LATERAL ESQUERDA IMPERMEABILIZAGAO COM
APLICAGAO DE FUNDO
PREPARADOR E PINTURA EM
ESMALTE FOSCO COR AZUL.
COLOCAR NOVA TELA
EXECUTAR NOVA PINTURA.
INTERNA CAIAGAO COR BRANCA
oct | o1 | e74/vARIAVEL 6CULO REDONDO | VAZADO CORO E EXTERNA PINTURA ACRILICA
AZUL. EXECUTAR NOVA TELA
MOSQUITEIRO.
TABUADO DE MADEIRA E QﬁggSSA'—éTAEEALk A
P02 | 01 | 107,5X212,24 | 01 FOLHA DE ABRIR | MARCO DE MADEIRA. NAVE s CAFEL:
PINTURA COR AZUL FAcHAD
- ESQUADRIAS NOVAS —
INSTALAGAO
TABUADO DE MADEIRA E
Jo3 01 81x202 01 FOLHA DE ABRIR | MARCO DE MADEIRA. EA"-—TTEASEL'-O[SIRFQ%‘ADA
PINTURA COR AZUL
AGAO AGAD DE CONSERVAGAO
o1 MANUTENGAO PINTURA COR BRANCA — LIXAR CAIAGAO EXISTENTE, APLICAR SELADORA E FINALIZAR COM PINTURA
CAIADA COR BRANCA. FACHADAS E PAREDES INTERNAS DA NAVE E CAPELA—MOR.
TABUADO DE MADEIRA COM PINTURA COR VERDE CLARO (RETABULO) — LIMPEZA, SUBSTITUIGAO DE
02 RESTAURAR PECAS DANIFICADAS E IMUNIZAGAO
" RODAPE DE MADEIRA (CAPELA—MOR) — LIMPEZA, SUBSTITUIGKO DE PEGAS DANIFICADAS, IMUNIZAGAO.
03 MANUTENCAO LIXAR E APLICAR VERNIZ FOSCO INCOLOR
01 RESTAURAR ESTRUTURA E BALAUSTRADA (CORO) — LIMPEZA, SUBSTITUIGAO DE PEGAS DANIFICADAS COM MADEIRA DE
QUALIDADE, IMUNIZAGAO, LIXAMENTO TOTAL E APLICAGAO DE VERNIS FOSCO INCOLOR.
05 RESTAURAR SINOS DE FERRO (FACHADA LATERAL ESQUERDA)
AGAO AGAD DE CONSERVAGAO
o EXEGUCAO NOVO PISO EM TWOLO PLACA DE BARRO, 10,2x22,2cm, APLICAR TRATAMENTO HIDROFUGANTE E
¢ IMPERMEALIZANTE DE SUBERFICIE (NAVE)
ADEQUAGAO/ REMOVER ASSOALHO EXISTENTE E SUBSTITUIR POR ASSOALHO DE MADEIRA DE QUALIDADE E DIMENSOES
02 p EQUIVALENTES A EXISTENTE, REFAZER CALAFETAGAO, LIXAMENTO TOTAL, E APLICAGAO DE VERNIZ FOSCO
REMOCAO INCOLOR.
03 ADEQUACAO ESCADA (CORO) — REMOVER E EXECUTAR NOVA ESCADA DE MADEIRA COM GUARDA—CORPO.
REMOCAO
o4 RESTAURAR ASSOALHO DE MADEIRA (CORO) — LIMPEZA, SUBSTITUIGAO DE PEGAS DANIFICADAS COM MADEIRA DE
QUALIDADE, IMUNIZAGAO, LIXAMENTO TOTAL E APLICAGAO DE VERNIS FOSCO INCOLOR.
05 EXECUCAO NOVA SOLEIRA EM PEDRA ARENITICA
06 EXECUCAO CIMENTO QUEIMADO PIGMENTADO COM PO XADREZ
COBERTURAS, FORROS E TETO
AGRO AGAO DE CONSERVAGAO
o ADEQUAGAO/ FORRO TABUADO — REMOVER E SUBSTITUIR POR NOVO FORRO DE MADEIRA "SAIA E CAMISA”. NOVA
REMOCAO CALAFETAGAO E APLICAGAO DE VERNIZ FOSCO INCOLOR.
" TABUADO DE MADEIRA COM PINTURA VERDE CLARO (CAPELA—MOR) — LIMPEZA, SUBSTITUIGAO DE PEGAS
02 MANUTENGAO DANIFICADAS E IMUNIZAGAO
ESTRUTURA: LIMPEZA, SUBSTITUIGAO DE PEGAS DANIFICADAS E IMUNIZAGAO; REMOVER MANTA. TELHAS:
03 RESTAURAR LIMPEZA, TRATAMENTO E SUBSTITUIGAO DAS TELHAS DANIFICADAS; INSTALAGAO DAS TELHAS COM
GRAMPEAMENTO POR GANCHO METALICO; CRUZEIRO
EXISTENTE
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