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F-2
CAP: 137 PESSOAS

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - 5-B:C

LEGENDA

DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO

PÁRA-RAIOSAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA

ENTRADA PARA O CB COMBATE A INCÊNDIO

ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO

EXTINTOR PÓ ABC - 20A:120-B:C

BARRA ANTI-PÂNICO

NOTAS:

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual n° 56.819
GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

EXTINTORES
ATENDE À IT-21/2015

CAPACIDADE

5BC
2A:120BC

TIPO
PÓ TIPO ABC
GÁS CARBÔNICO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

FUNCIONAMENTO DISTRIBUÍDAS DE ACORDO COM A IT-18/2015.

FLUORESCENTES DE 15W E AUTONOMIA DE 1 HORA DE 

FORAM PREVISTAS UNIDADES AUTÔNOMAS COM LÂMPADAS 

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONFORME IT-20/2015.

ORIENTAÇÃO, SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO 

SERÁ PREVISTO A SINALIZAÇÃO BÁSICA DE PROIBIÇÃO, ALERTA, 

CARGA DE INCÊNDIO  DIVISÃODESCRIÇÃOOCUPAÇÃO / USO

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/15

EM MJ/M2

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO
QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO CARGA DE INCÊNDIO MJ / M2

BAIXO ATÉ 300 MJ/m² 

REVESTIMENTO (IT -10/15)
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E

CLASSE - I, II-A, III-A ou IV-A

CLASSE - I ou II A

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

CLASSE - I, II-A ou III-A

SAÍDAS DE
EMERGÊNCIA A IT Nº11/2015.

FORAM PREVISTAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA  QUE ATENDEM 

1 - TODOS OS EXTINTORES DEVERÃO SER INSTALADOS A 1,60m DO PISO
ATÉ A SUA PARTE SUPERIOR;

2 - O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ O CONTIDO
NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20 DO CB-PMESP;

3 - O EXECUTANTE DEVERÁ PROVIDENCIAR SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES,
QUADROS ELÉTRICOS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DO SISTEMA DE
COMBATE A INCÊNDIO, DE ACORDO COM O CONTIDO NA INSTRUÇÃO
TÉCNICA N° 20 DO CBESP;

4 - DEVERÃO SER INSTALADOS CORRIMÃOS NOS DOIS LADOS DAS
ESCADAS E RAMPAS COM AS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE;

5 - DEVERÃO SER INSTALADOS CORRIMÃOS INTERMEDIÁRIOS NAS ESCADAS QUE
POSSUIREM LARGURA SUPERIOR A 2,20m;

6 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO:
SERÃO PREVISTAS UNIDADES AUTÔNOMAS COM AUTONOMIA
SUPERIOR A 1,0 HORA DE FUNCIONAMENTO, DISTRIBUIDAS DE
ACORDO COM A IT - 18/2015.

F-2 200 MJ/M2

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

PISO

PAREDE

TETO  E FORRO

COBERTURAS
(SUPERFÍCIES EXTERNAS)

CLASSE - I ou II

LOCAIS RELIGIOSOSF F-2 IGREJA

DE PÚBLICO
LOCAL DE REUNIÃO

137 m²

PAVIMENTO

TÉRREO - ÚNICO

ÁREA

QUADRO DE ÁREAS

7 - A EDIFICAÇÃO POSSUI SISTEMA DE SPDA CONFORME NORMAS DA ABNT, ATRAVÉS

DE PÁRA RAIOS DA PRÓPRIA ESTRUTURA METÁLICA TOTALMENTE INTERLIGADA
(TERÇAS X PILARES X FUNDAÇÃO), ATENDENDO TAMBÉM AO ATERRAMENTO.

Igrejas, capelas, sinagogas, 
mesquitas, templos, cemitérios, 
crematórios, necrotérios, salas de
funerais e assemelhados
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PLANTA DE SITUAÇÃO

A edificação possui sistema de SPDA 
conforme normas da ABNT, através de pára 
raios atendendo também ao aterramento.
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SUPORTE TIPO VÁLVULA - 1,60m
SUPORTE TIPO CORPO  - 1,50m

NOTA: A ALTURA DE FIXAÇÃO É EM FUNÇÃO DO TIPO DE SUPORTE.
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GUARDA-CORPO

O PISO SERÁ ANTE 
DERRAPANTE

O DEGRAU DA ESCADA DEVE VARIAR 
ENTRE 63<=(2H+B)<=64, CONFORME
IT-08/2006: 63<=(2x18+28)<=64

1.
10

0.
15

0.
15

0.
15

0.
15

0.05

Longarina

Corrimão

1.
10

LONGARINAS 
CAPAZES DE 
RESISTIR À 1200Pa

.1
5

BALAUSTRE, AFASTAMENTO
MÁXIMO DE 0,15m

ALVENARIATELA,GRADE
ORNAMENTAL
OU TELA DE VIDRO

AFASTAMENTO
MÁXIMO DE 0,15m
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F-02

130 m² x 1 pessoa/m² = 137 pessoas

2 UNIDADE DE PASSAGEM

2 x 0,55 = 0,55

LARGURA NECESSÁRIA = 0,55m

137/75 = 1,82 = ~ 2 unidades de passagem = 1,10m

137/100 = 1,37 = ~ 2 unidades de passagem = 1,10m

CÁLCULO SAÍDA DE EMERGÊNCIA


