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A EXTINTOR DE GAS CARBONICO - 5-B:C CEEE  LUMINAGAO EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

DISCO DE ARREMATE
¢ 80mm e=3mm

(o | ﬁ ILUMINAGAO EMERGENCIA DE BALIZAMENTO

A EXTINTOR PO ABC - 20A:120-8:C

ENTRADA PARA O CB COMBATE A INCENDIO

i PARA-RAIO

mm=) == DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

R

=swm=) SAIDAFINAL DAROTA DE FUGA

CUIDADO RISCO DE

2- O SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA ATENDERA O CONTIDO
NA INSTRUGAO TECNICA N° 20 DO CB-PMESP;

inclinagdo
25 S 7 3 - O EXECUTANTE DEVERA PROVIDENCIAR SINALIZAGAO DE EXTINTORES,
QUADROS ELETRICOS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DO SISTEMA DE

CAPELA NOSSA SENHORA COMBATE A INCENDIO, DE ACORDO COM O CONTIDO NA INSTRUGAO

DOS HOMENS PRETOS TECNICA N°20 DO CBESP;
4 - DEVERAO SER INSTALADOS CORRIMAOS NOS DOIS LADOS DAS

ESCADAS E RAMPAS COM AS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE;

5 - DEVERAO SER INSTALADOS CORRIMAOS INTERMEDIARIOS NAS ESCADAS QUE
POSSUIREM LARGURA SUPERIOR A 2,20m;

M M 6 - ILUMINACAO DE EMERGENCIA:
ILUMINAGCAO DE BALIZAMENTO:
S ,} 095 ,} SERAO PREVISTAS UNIDADES AUTONOMAS COM AUTONOMIA
\ SUPERIOR A 1,0 HORA DE FUNCIONAMENTO, DISTRIBUIDAS DE

ACORDO COM A IT - 18/2015.
7 - AEDIFICAGAO POSSUI SISTEMA DE SPDA CONFORME NORMAS DA ABNT, ATRAVES
SUPORTE DE F°G° TIPO CORPO PARA
EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA

CRAPA VISTA CHOQUE ELETRICO
/ @._ﬂ CHAVE ELETRICA PRINCIPAL QUADRO DE DISTRIBU\CAO DE LUZ E FORGA
3 \\ /\/\. BARRA ANTI-PANICO J
SOLDA [ / 2 °
K ; 5 ° £ INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS
/ 0 PISO S SAIDAS DE FORAM PREVISTAS SAIDAS DE EMERGENCIA QUE ATENDEM
PAREDE OU GUARDA-CORPO \ c EMERGENCIA A IT N°11/2015.
TUBO DE AGO EXTINTORES TIPO CAPACIDADE
$42mm e=2mm EXTINTOR DE ATENDE A IT-21/2015 PO TIPO ABC 2A:120BC
INCENDIO GAS CARBONICO 5BC
PLANTA DETALHE DE SUPORTE DOS FORAM PREVISTAS UNIDADES AUTONOMAS COM LAMPADAS
o EXTINTORES NO PISO ILUMINACAO DE EMERGENCIA | FLUORESCENTES DE 15W E AUTONOMIA DE 1 HORA DE
- p P ~ FUNCIONAMENTO DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM A IT-18/2015.
DETALAE O CORRIMAQ 5 SEM ESCALA CALCULO SAIDA DE EMERGENCIA : —— .
SEM ESCALA DETALHE DE SINALI ZAQAO i ) SERA PREVISTO A SINALIZACAO BASICA DE PROIBICAO, ALERTA,
F-02 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA | ORIENTAGAO, SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
SEM ESCALA CONFORME IT-20/2015.
130 m?x 1 pessoa/m? = 137 pessoas CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n°56.819
137/75 = 182=~2 unidades de passagem = 1,10m GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAO EXEMPLOS
137/100 = 1,37 = ~ 2 unidades de passagem = 1,10m 'rgreesjgﬁitgnginsﬁz?affrgiz}ios
GUARDA-CORPO 2 UN | DADE DE PASSAG EM F Iéo\,%TCS)RR;gLIGIOSOS F-2 IGREJA cremat.ério’s, necrot’érios, salas ’de
o funerais e assemelhados
’ Ve b e VeR DET. e 2x0,55=0,55 , CARGA DE INCENDIO - IT - 14/15
O PISO SERA ANTE B “+ > / LARGURA NECESSARIA = 0,55m OCUPAGAO / USO DESCRIGAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO
L EM MJ/M2
—+ ] LOC’S'I-E '?,Egﬁggmo IGREJAS E TEMPLOS F2 200 MJ/M2
I
CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO
O DEGRAU DA ESCADA DEVE VARIAR c QUANTO A CARGA DE INCENDIO
ENTRE 63<=(2H+B)<=64, CONFORME o £
IT-08/2006: 63<=(2x18+28)<=64 c @ — N RISCO CARGA DE INCENDIO MJ / M2
§ — \ BAIXO ATE 300 MJ/m?
Corrimao CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
» REVESTIMENTO (IT -10/15)
- PISO ACABAMENTO
J bso oS0 REVESTIVENTO CLASSE - I, II-A, IlIl-A ou IV-A
. M M PAREDE ACABAMENTO CLASSE - I, II-A ou Ill-A
-1, 11-A ou I1l-
N ) L ] NOTA: A ALTURA DE FIXAGAO E EM FUNGAO DO TIPO DE SUPORTE. ‘/\/| REVESTIMENTO
~ ongarina SUPORTE TIPO CORPO - 1,50m ‘e ~ .. ACABAMENTO
o /7g SUPORTE TIPO VALVULA - 1,60m A edificacdo possui sistema de SPDA TETO E FORRO REVESTIMENTO CLASSE - loull A
9 / A A COBERTURAS ACABAMENTO
9 i 5 BUCHAS S/8 E BUCHAS S/8 E conforme normas da ABNT1 atraves de para (SUPERFICIES EXTERNAS) REVESTIMENTO CLASSE -Toull
v 4 - 7
S “1[7 PararusOS PARAFUSOS m ~ raios atendendo também ao aterramento. NOTAS.
/ﬁC//ﬁOgéO 1 - TODOS OS EXTINTORES DEVERAO SER INSTALADOS A 1,60m DO PISO
o> ATE A SUA PARTE SUPERIOR;
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AFASTAMENTO TELA,GRADE ALVENARIA

DETALHE -A

SUPORTE DE F°G° TIPO VALVULA PARA

DE PARA RAIOS DA PROPRIA ESTRUTURA METALICA TOTALMENTE INTERLIGADA

T BALAUSTRE, AFASTAMENTO
(TERGAS X PILARES X FUNDAGAOQ), ATENDENDO TAMBEM AO ATERRAMENTO.

MAXIMO DE 0,15m

MAXIMO DE 0,15m ORNAMENTAL EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA

ONCPTIS OU TELA DE VIDRO (10 L), PO QUIMICO E CO2 (10 L) E PO QUIMICO SECO

RESISTIR A 1200Pa . QUADRO DE AREAS

) DETALHE DE FIXACAO DOS EXTINTORES PAVIMENTO AREA

DETALHE DO CORRIMAO E GUARDA CORPO SEM ESCALA TERREO - UNICO 137 m
SEM ESCALA

17)116[15(14(13| 12| 11| 10| 09| 08| 07| 06| 05| 04| 03| 02| UTqO

4 ~
REVISAO DATA DESENHO APROV.
] 1-PROJETO BASICO 29/03/2019 CASSIA

BELO HORIZONTE

Av. Alvares Cabral 414 - Centro
CEP 30120.010 T. 31 3262.1003
gema@gemaarquitetura.com

gemaarquitetura

"éAs/g - (- -
CAPELA -
ARQUITETAS

01 102 |03

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO

CAP: 137 PESSOAS

PROJECAO CORO

TITULO DO PROJETO
-D CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS

f o> & MOR D> $RE‘I‘ABULO
! (- wEmm- 0,205 0,83 JOSEANA CAU NARA  CAUA33431AEMEIDA A31296-7
COSTA  A33424-3 GROSSI PRISCILA CAU
F-2 NOME DO CLIENTE

ENDEREGO
QUILOMBO IVAPORUNDUVA - MUNICIPIO DE ELDORADO - SP

Proprietario: Autor do Projeto: Gema Arquitetura e Urbanismo Ltda.
CNPJ 09.475.098/0001-98
Pelo autor: Joseana Costa / Nara Grossi / Priscila Almeida

[ [
CAU: A33424-3/ A33431-6 / A31296-7
/\/ RRT:
ASSUNTO BOMBEIRO

PROJETO DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO -

BOMBEIRO O 1/0 1
PLANTA NIVEL NAVE — SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO
oA /30 PLANTA DE SITUAGRO l/ DATA SETEM BRO/20 19 ESCALA 1/50
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