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01. FIAGAO NAO COTADA SERA 52,5mm , PVC 70° C FLEX, ANTICHAMA CLASSE 750V.

02. A FIACAO DE SECAO ATE #6mm? , INCLUSIVE, ISOLACAO EM PVC 70° C FLEX, CLASSE 750V
DEVERA OBEDECER CODIGO DE CORES :

FASES............. PRETA, BRANCA, VERMELHA;
RETORNO........ AMARELA;

NEUTRO.......... AZUL-CLARA,;

TERRA:............ VERDE;

RETORNO ENTRE INTERRUPTORES.......... CINZA,;
ILUMINACAO DE EMERGENCIA.................. MARROM;

03. ELETRODUTOS NAO COTADOS PARA ELETRICA SERAO DE @3/4" , SENDO DE ACO GALVANIZ
QUANDO APARENTES INCLUSIVE NO ENTRE-FORRO E DE
PVC RiGIDO ROSCAVEL QUANDO EMBUTIDOS;

04. ELETRODUTOS NAO COTADOS PARA LOGICA, TV E TELEFONE SERAO DE @3/4" , SENDO DE /
GALVANIZADO QUANDO APARENTES INCLUSIVE NO ENTRE-FORRO E DE
PVC RiGIDO ROSCAVEL QUANDO EMBUTIDOS;

05. QUADROS DE SOBREPOR COM GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-40 COM 30% DE
ESPAGCO FiSICO RESERVA SERAO TODOS NOVOS;

06. A INFRA ESTRUTURA PARA O QUADRO DE ILUMINAGAO E TOMADAS COMUM SAO A MESMA [
ILUMINACAO AS TOMADAS AO LADO DAS PORTAS O ELETRODUTO E O MESMO DOS INTERRLU

Quadro de distribuicdo dos circuitos de luz e forga (QD), com caracteristicas

técnicas relacionadas no memorial descritivo, montado conforme diagramas
em projeto.

Tomada 2P+T padrao Brasileiro 10A 127V, instalada em caixa 4"x2" embutic
na parede h=0,30m para uso geral.

Interruptor simples, instalada em caixa 4"x2" embutida

Indicacao dos condutores retorno, fase, neutro e terra respectivamente.

Condulete em aluminio fundido, tipo "L", quando n&o indicado, sera para ele|

Condulete em aluminio fundido, tipo "T", quando nao indicado, sera para ele
Condulete em aluminio fundido, tipo "E", quando né&o indicado, sera para ele

Condulete em aluminio fundido, tipo "C", quando nao indicado, sera para ele
Eletroduto que sobe.
Eletroduto que desce.

Eletroduto em pvc embutido no piso

Eletroduto em ago galvanizado aparente.

Eletroduto em PVC Rigido, embutido no teto e nas parede .
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